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Legenda materiálů:


Pórobetonové zdivo P4: tl. 300 mm, 100 mm, na tenkovrstvou zdící
maltu
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1 Keramická dlažba
2 Laminátová podlaha
3 Koberec
1 Keramický pásek
2 Dřevěná lišta
3 Kobercový pásek


1 Keramický obklad
2 Vnitřní štuk. o. + malba


1 SDK podhled + malba
2 SDK kazetový podhled


POZNÁMKA:


VŠECHNY ROHY ZDÍ A OSTĚNÍ OKEN BUDOU OPATŘENY OMÍTKOVÝMI ROHOVÝMI
PROFILY (OCELOVÉ PROFILY S PERLINKOU). PROFILY JSOU SOUČÁSTÍ OMÍTEK.


ODVĚTRÁNÍ NEVĚTRANÝCH PROSTOR (SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ŠATNY) BUDE ZAJIŠTĚNO VZT


Výpis překladů:


a: 23 ks NEP 10
b: 3   ks NOP VI/4/17
c: 2   ks nosník L 50x50x3.77


Betonový obrubník
ZO- 495/50/245
(v úrovni terénu)


Okapový chodník
- říční štěrk f. 16 - 32
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PUR panel tl. 100 mm
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ZOD. PROJEKTANT:


VYPRACOVAL:


KONTROLOVAL:


AKCE:


VÝKRES:
č. PARÉ:


DATUM:


FORMÁT:


MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:


Polní 1169, 330 23 Nýřany


Projekt pro stavební
povolení


Radek Hřebec


Radek Hřebec


Ing. Petr Kesl


Sportovní hala


Tabulka místností
Číslo Název Plocha P. úpr. podlahy P. úpr. stropu P. úpr. stěny Sokl


1.01 Sportovní hala 1620.835 m² 2 - 2 2
1.02 Vstupní hala 258.328 m² 1 2 2 1
1.03 Kuchyňka 14.239 m² 1 1 - úpr. do vlhka 2 1
1.04 Šatna 1 13.138 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.05 Sprcha 1 12.045 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.06 Šatna 2 12.519 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.07 Šatna 3 9.752 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.08 Sprcha 2 8.351 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.09 Šatna 4 11.130 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.10 Sprcha 3 10.065 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.11 Šatna 5 10.155 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.12 Šatna 6 8.285 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.13 Sprcha 4 6.925 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.14 WC muži - předsíň 6.030 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.15 WC muži 9.645 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.16 WC ženy - předsíň 5.565 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.17 WC ženy 9.645 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.18 WC ZTP muži 6.755 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.19 WC zaměstnanci -


předsíň
4.675 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -


1.20 WC zaměstnanci 3.270 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.21 Sklad 31.095 m² 1 2 2 1
1.22 Úklid 14.880 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.24 WC ZTP ženy 6.755 m² 1 1 - úpr. do vlhka 1 -
1.25 Kancelář 20.766 m² 3 2 2 3
1.26 Technická místnost 79.965 m² 1 1 - požární úpr. 2 1
Celkový součet:: 25 2194.813 m²


±0.000 = 446 m.n.m.


1.NP = ±0.000
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Legenda materiálů:


Železobeton C30/37 XC4


POZNÁMKA:


PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE ČSN
733050 ZEMNÍ PRÁCE A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, S OHLEDEM NA
POŽADAVEK OCHRANY ZÁKLADOVÉ PŮDY PROTI MECHANICKÉMU
PORUŠENÍ A OCHRANY PROTI NEPŘÍZNIVÝM MECHANICKÝM VLIVŮM.


VEŠKERÉ NÁSYPY MUSÍ BÝT ZHUTNĚNY NA PŘEDEPSANOU
HODNOTU 0,98 Id A MUSÍ BÝT POUŽITY POUZE VHODNÉ ZEMINY.
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Dilatační spára 20 mm
vyplněná XPS


Dilatační spára
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1 
 


S1 


  Střešní plášť 
2xPVC folie kotvená  3 
Bednění z nehoblovaných prken 24 
Systém vrchních svlaků - odvětrání 40 
Nosná žebra z hranolů s vloženou tep. izolací 200 
Systém spodních svlaků s vloženou tep. izolací 40 
Parozábrana   
Trojstranně hoblovaná prkna 20 


  
327 mm 


   


S2 


  Střešní plášť 
2xASF modifikovaný pás protipožární 7 
Bednění z nehoblovaných prken 24 
Systém vrchních svlaků - odvětrání 40 
Nosná žebra z hranolů s vloženou tep. izolací 200 
Systém spodních svlaků s vloženou tep. izolací 40 
Parozábrana   
Trojstranně hoblovaná prkna 20 


  
331 mm 


   


P1 


  Podlaha 
Parketové desky, cca 2525x188x14 mm 14 
Dřevěná prkna 20x70 mm 20 
Horní pružná vrstva z prken 20x95 mm 20 
Pérové vložky, přířezy z dřevotřískový desek 70x95x8 mm 8 
Dolní pružná vrstva z prken 20x95 mm 20 
Pružné podložky vrstvená Pur pěna  10 
Vyrovnání konstrukční výšky, izolace z EPS 100Z 60 
Betonová mazanina C20/25 se svařovanou sítí 4/100/100 (dilatace 6x6 m) 150 
Hydroizolace (prováděná nátěrem) 3 
Podkladní beton C20/25 se svařovanou sítí 6/100/100 (dilatace 6x6 m) 150 
Štěrkový podsyp   


  
455 mm 


   


P2 


  Podlaha 
Pochozí vrstva, viz výkaz místností 6 
Lepící tmel na dlažbu, pružná podkobercová vložka 4 
Vyrovnání konstukční výšky 2 
Betonová mazanina C20/25  60 
Izolace EPS 80 
Betonová mazanina C20/25 se svařovanou sítí 4/100/100 (dilatace 6x6 m) 150 
Hydroizolace (prováděná nátěrem) 3 
Podkladní beton C20/25 se svařovanou sítí 6/100/100 (dilatace 6x6 m) 150 
Štěrkový podsyp   


 
 


455 mm 
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PL1 
  Plášť 


PUR panel  100 
ŽB konstrukce   


  
100 mm 


   


PL2 


  Plášť 
Strukturální omítka 1.5 mm probarvená 1,5 
Penetrace   
Lepící stěrkový tmel 2 
Sklovláknitá tkanina+lepící tmel 2,5 
EPS 40 45 
EPS 50 55 
Zdivo   


  
106 mm 
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Legenda materiálů:


Pórobetonové zdivo P4: tl. 300 mm, 100 mm, na tenkovrstvou zdící
maltu


Železobeton C30/37 XC2


PUR panel tl. 100 mm


Tepelná izolace - viz skladby konstrukcí


Nasypaná zemina (hutnit min na 0,15 MPa)


Výkopová rovina=-0.655=445.345


Štěrkový podklad f:0-32 tl. 200 mm
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Hydroizolace
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Opláštění sloupu PUR panelem


-0.400


Zvuková izolace tl. 100 mm


Odkapový
přístřešek


D3


POZNÁMKA:


PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE ČSN
733050 ZEMNÍ PRÁCE A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, S OHLEDEM NA
POŽADAVEK OCHRANY ZÁKLADOVÉ PŮDY PROTI MECHANICKÉMU
PORUŠENÍ A OCHRANY PROTI NEPŘÍZNIVÝM MECHANICKÝM VLIVŮM.


VEŠKERÉ NÁSYPY MUSÍ BÝT ZHUTNĚNY NA PŘEDEPSANOU
HODNOTU 0,98 Id A MUSÍ BÝT POUŽITY POUZE VHODNÉ ZEMINY.
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Abstrakt  


Cílem této práce je vytvoření PROJEKTU SPORTOVNÍ HALY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro stavební 
povolení v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavními nosnými prvky této haly 
jsou dřevěné lepené vazníky, železobetonové sloupy, ztužující příčle a železobetonové patky. Statický 
výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům 
zatížení při běžném užívání stavby. Součástí práce jsou technické zprávy, výkresová dokumentace, 3D 
pohledy a statická část. 
 
Klíčová slova 


Stavební povolení, statický návrh, vazníky, sloupy, příčle, patky, účinky zatížení 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Abstract  


The aim of this thesis is a project of a sports hall for free time activities. The project will serve as a 


basis for building permit depending on static design of selected constructions. The main supporting 


elements of this hall are glued wooden trusses, reinforced concrete columns, reinforced concrete 


rungs and reinforced concrete footings. The static calculation is done according to applicable 


standards ČSN EN. It has been proven that the construction will satisfy demands of load´s effects 


during the normal use of the building. The thesis contains technical reports, drawing documentation, 


3D views and static part. 


Keywords 


Building permit, static design, trusses, columns, rungs, footing, load´s effects 
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I. Úvod 


 


Bakalářská práce se zabývá projektem sportovní haly, jejíž architektonický návrh jsem 
zpracoval již v prvním ročníku studia na vysoké škole a byla by škoda skončit pouze tímto. Celý 
projekt se skládá ze dvou částí a to, samotné sportovní haly a přístavby společných prostor. V těchto 
prostorách se nacházejí šatny, sprchy, toalety, kancelář, sklad, technologická místnost a v neposlední 
řadě odpočinková zóna s občerstvením. Sportovní hala je určená především jako tréninková pro 
několik druhů sportů, ale dají se zde pořádat i menší turnaje či zápasy s možností použití přenosných 
tribun pro diváky.  


Hlavními nosnými částmi haly jsou dřevěné lepené vazníky, jejichž použití je optimální 
z hlediska architektonického, ale i statického. Dále to jsou železobetonové sloupy, které jsou 
vetknuté do železobetonového kalichu, který je spojen s železobetonovou základovou patkou. 
Stabilitu objektu zajišťují vodorovné železobetonové příčle, jenž jsou umístěny mezi jednotlivými 
sloupy a dále dřevěné lepené příčle ve střešní konstrukci společně s ocelovým zavětrováním. 


Práce je prováděna dle zákonu 350/2012 Sb. První úsek práce je písemný složen 
z jednotlivých zpráv a statického výpočtu vybraných prvků. Druhý úsek je výkresová část 
s architektonickým a stavebním řešením  
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1. Identifikační údaje 


 


a. Údaje o stavbě 
 


Název:    Projekt sportovního areálu pro volnočasové aktivity  


Místo:    Pozemek č. 997, katastrální území Kdyně 345 06 


Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 


 


b. Údaje o žadateli 
 


Město Kdyně 


Náměstí 1, 345 06 Kdyně 


Tel.: 379 413 511 


 


c. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 


Radek Hřebec 


Polní 1169, 330 23 Nýřany 


Tel.: 723 052 498 


 


2. Údaje o území 


 


a. Místo stavby 
 


Pozemek č. 997. 


Na pozemku určeném k výstavbě se nenachází žádné stávající stavby ani inženýrské sítě a 


nenachází se v žádném ochranném pásmu. Pozemek je pokryt zelení a náletovými dřevinami, 


jejichž průměr kmene nepřesahuje 10 cm. 


 


b. Dotčené pozemky 
 


Pozemek č. 998 


Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně 


Výměra : 1140 m2 


 


Pozemek č. 999 


Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně 


Výměra : 1889 m2 
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Pozemek č. 992 


Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně 


Výměra : 11149 m2 


 


Pozemek č. 1150 


Správa a údržba silnic Domažlice, Sadová 324, 344 79 Domažlice 


 


3. Údaje o stavbě 


 


a. Popis lokality a stavby 
 


Lokalita pro výstavbu je zařazena z hlediska výskytu radonu v podloží do kategorie s 
nízkým radonovým indexem. Terén je rovinatý a povrch pokryt zelení. 


 
Jedná se o novostavbu sportovní haly pro volnočasové aktivity, která bude situována 


v severozápadní části města Kdyně. Objekt sportovní haly je členěn do dvou celků podle 


funkcí. První celek je hala o vnitřních rozměrech 34 x 54 m splňuje podmínky zadání, její 


velikost vyhovuje následujícím sportům: basketbal, volejbal, florbal, házená, badminton, malá 


kopaná, tenis. Hala je obdélníkového půdorysu s čelní prosklenou stěnou a je přímo spojena 


s druhým celkem, společnými prostory, kde jsou situovány šatny, sprchy, kancelář, sklad, 


technická místnost a odpočinková zóna s občerstvením. Celý objekt je založen na základových 


patkách z železobetonu, na patce je usazen kalich pro možnost vetknutí železobetonového 


sloupu. Nosným prvkem střešní konstrukce jsou dřevěné lepené vazníky. Střešní krytinou 


bude na hale PVC folie a na přístavbě ASF modifikovaný pás protipožární. 


Hlavní vstup návštěvníků a sportovců je navržen z chodníku rovnoběžného s Dělnickou 
ulicí. Tělesně postižení mají zajištěn přístup do objektu ze stejného místa. Zadní únikový 
východ je umístěn v hale směrem do zahrady. 
Veškeré přístupy jsou po zpevněných plochách (betonová dlažba), výškový rozdíl je překonán 
pomocí ramp. 


 
Vjezd do areálu bude z Dělnické ulice na nově vybudovanou komunikaci s parkovacími 


stání. Napojení na inženýrské sítě bude provedeno na stávající sítě, které probíhají pod 


Dělnickou ulicí. 


b. Trvalá nebo dočasná stavba 
 


Jedná se o trvalou stavbu 


 


c. Novostavba nebo změna dokončené stavby 
 


Jedná se o novostavbu 
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d. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 


V rámci projektové přípravy stavby byly provedeny tyto průzkumy: 


1) Prohlídka staveniště projektantem 


2) Bylo provedeno zaměření pozemku  


3) Radonový průzkum 


Dopravní napojení pozemku je řešeno v celkové situaci a to z místní komunikace vedoucí 


kolem pozemku. 


Pro novostavbu se zřizují nové přípojky a to elektro, O2, horkovod, kanalizace a voda. 


Všechny sítě jsou vyvedeny na pozemek investora, napojení bude provedeno dle podmínek 


správců a bude zpracován samostatný projekt. 


e. Předpokládaná lhůta výstavby 
 


počátek výstavby  03/2014 


ukončení výstavby  04/2015 


 


f. Statistické údaje 
 


předpokládaná cena  55,0 mil Kč 


zastavěná plocha  2195 m2 


 


g. Obecné požadavky na výstavbu 
 


Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně 


plánovací a projektové činnosti, povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb 


respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené 


prováděcími právními předpisy. 


 


Při zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby byly  dodrženy následující ČSN: 


 


ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 1: Spolehlivost a zatížení 


konstrukcí 


ČSN 73 0001-2  Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 2: Betonové konstrukce 


ČSN 73 0001-3 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 3: Ocelové konstrukce 


ČSN 73 0001-5 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník –Část 5: Dřevěné konstrukce 


ČSN 73 0001-7 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 7: Geotechnika 


ČSN EN 1990 (ČSN 73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
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ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení 


ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 


ČSN ISO 1803 (ČSN 73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů 


–  Zásady a názvosloví 


ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 


ČSN EN 29053 (ČSN 73 0502) Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu 


proti proudění vzduchu 


ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 


ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov  


ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení 


ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 


ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 


ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 


ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení 


ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 


ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 


ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 


konstrukcí 


ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 


ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 


ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 


hmot 


ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot 


ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  


ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 


ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 


ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 


ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů 


ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 


ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí  


ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí  


ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 


ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 


ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebných konstrukcí 


ČSN P ENV 13670-1 ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná 


ustanovení 


ČSN EN 206-1 ČSN 73 2403 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 


ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 


ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 


ČSN 73 2810 Dřevěné konstrukce. Provádění 


ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 


ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 


ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 


ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 


ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
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ČSN EN 1443 (ČSN 73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky 


ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 


ČSN 73 4301 Obytné budovy 


ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 


ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 


ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 


ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 


ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 


ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení 


ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení 


ČSN 74 6350 Ocelové světlíky. Základní ustanovení 


ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení 


ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení 


ČSN EN 1085  (ČSN 75 0160) Čištění odpadních vod – Slovník 


ČSN ISO 6107-1 (ČSN 75 0175) Jakost vod. Slovník. Část 1 


ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 


ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 


ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
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1. Popis území stavby 
 


a. Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavební pozemek se nachází v severozápadní části města Kdyně. Sousední parcely jsou 
majetkem města Kdyně s garážovou zástavbou. Lokalita pro výstavbu je zařazena z hlediska 
výskytu radonu v podloží do kategorie s nižším radonovým indexem. Terén je rovinatý, 
povrch je zatravněn a porostlý náplavovými dřevinami. Hladina podzemní vody není v 
hloubce, která by měla vliv na staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, 
dostupnost dobrá. Na pozemku se nenachází trasy veřejných inženýrských sítí. 
 


b.  Výčet a závěry provedených průzkumů 
 


V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 
 
Radonový průzkum  
Výsledkem měření bylo zjištěno, že objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. o  
požadavcích na zajištění radiační ochrany – nízké zatížení 


 
Inženýrsko geologický průzkum  
Lokalitu tvoří zpevněná plocha. Svrchní část vrstevního profilu tvoří souvrství jemnozrnných 
zemin. Jedná se o souvrství hlín a jílů. Konzistence je závislá na obsahu vody a pohybuje se od 
pevné po tuhou. V hloubce kolem 1,5 – 2m pod terénem přechází jemnozrnné zeminy do 
souvrství štěrkových zemin. Tato konzistence zůstává do hloubky 5m. 


 
Závěry všech výše uvedených průzkumů byly zahrnuty do předložené projektové 
dokumentace. 
 


c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 


 
Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
 


d. Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 


Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 


e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
 


Stavba nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu a nebude narušovat odtokové poměry 
v daném území. 
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f. Požadavky na kácení dřevin 
 


Dřeviny kácené na daném pozemku jsou do výšky 130cm nad zemí a jejich obvod kmene 
nepřesahuje 80cm, proto není potřeba dle zákonu 114/92 Sb. žádat o povolení ke kácení 
dřevin. 


 


g. Územně technické podmínky 
 


Stavba bude napojena na Dělnickou ulici nově zřízenou komunikací, viz Celková situace 
stavby 
 


h. Věcné a časové vazby stavby 
 


Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území. 
 


2. Celkový popis stavby 
 


a. Účel užívání stavby, základní kapacity 
 


Stavba bude užívána jako tréninková sportovní hala s možností občasného pořádání turnajů. 
 Maximální kapacita včetně zaměstnanců nepřesáhne 100 lidí. 
 


b. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 


Urbanistické řešení 
Objekt sportovní haly podélně lemuje Dělnickou ulici. Budova je tvořena hlavní halou a 
přístavbou. Vstup do objektu je situován ze severovýchodní strany. Materiálově, 
architektonicky a konstrukčně bude objekt zrealizován dle požadavku investora. 
 
Architektonické řešení 
Jedná se o jednopodlažní halu pro sportovní aktivity, která má v severovýchodní části 
přístavbu společných prostor, kde je situován i hlavní vstup. Půdorysné rozměry haly jsou 
36,5x53,8 m a přístavby 18,425x34,250 m. Hala je obdélníkového půdorysu s čelní prosklenou 
stěnou a je přímo spojena s druhým celkem, společnými prostory, kde jsou situovány šatny, 
sprchy, kancelář, sklad, technická místnost a odpočinková zóna s občerstvením. Celý objekt je 
založen na základových patkách z železobetonu, na patce je usazen prefa kalich pro možnost 
vetknutí prefa sloupu. Nosným prvkem střešní konstrukce jsou dřevěné lepené vazníky. 
Střešní krytinou bude na hale PVC folie a na přístavbě ASF modifikovaný pás protipožární. 
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c. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 


Jediným provozem v dotčených prostorách je činnost občerstvení, žádná výroba nebude 
provozována. 
 


d. Bezbariérové užívání stavby 
 


Prostory objektu jsou přizpůsobeny bezbariérovému užívání, maximální výška přechodové 
lišty nepřesáhne 20 mm.  
 


e. Bezpečnost při užívání stavby 
 


Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré hrany vestavěného 
nábytku budou zaoblené, v prostorách s dlažbou je navržena protiskluzná dlažba třídy R11. 
 


f. Základní charakteristika objektu 
 


Hrubé terénní úpravy 
Ornice, bude sejmuta v tloušťce 150-250mm v rozsahu plochy staveniště a bude použita pro 
zpětné terénní úpravy, ornice se uloží na deponii v místě staveniště (provizorní na dobu 
výstavby). V rámci přípravy území bude kromě sejmutí ornice realizováno odstranění stávající 
náletové zeleně v prostoru vlastního staveniště. Kácená zeleň bude nahrazena novou 
výsadbou stromů a keřů v areálu sportovní haly. Příprava území bude zahrnovat před 
zahájením zemních prací likvidaci odpadu, který se na pozemku objevil v lehkém rozsahu.  
Po likvidaci tohoto odpadu budou provedeny HTÚ v místě haly na výkopovou rovinu 445.345 
m.n.m. a komunikace přilehlé. V rámci přípravy staveniště je nutné pročistit příkopy nebo 
provést odvedení vody provizorním opatřením z pozemku, do kterých se bude napojovat 
provizorní staveništní odvodnění. Při budování staveništní plochy je třeba vybudovat systém 
provizorního odvodnění této plochy a to pomocí příčných a podélných spádů ve sklonu min. 
2-3%, a též odvodnit plochu. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení 
nezjištěná je nutno, aby zhotovitel přizpůsobil provádění dotčených konstrukcí skutečným 
poměrům na staveništi. 
 
Zemní práce 
Založení objektu dle geologického hodnocení lze zařadit do jednoduchých staveb. Zemní 
práce započnou po odtěžení zeminy na výkopovou rovinu a to výkopy základových patek, při 
čemž výkop patky bude svahován 1:1 a rozšířen o 600 mm na každou stranu patky pro 
montážní práce. Základová spára bude doplněna štěrkovou vrstvou f.32-63 o tl. 200mm a 
uhutněna na Edef. Min.=85 MPa . Po betonáži základový patek a osazení prefa kalichů, bude 
odtěžena zemina mezi jednotlivými patkami pro osazení základových prefa prahů a 
drenážního potrubí, které bude před zasypáním a hutněním obaleno geotextílií a obsypáno 
štěrkem f. 32-63. hudnění bude prováděno pouze vhodnou zeminou a po vrstvách max. 
300mm. Pláň pod základovou desku bude opatřena rovněž štěrkovou vrstvou f. 0-32 o tl. 
200mm a hutněna na Edef. Min.=45MPa. 
Zeminy vyskytující se na staveništi jsou dle ČSN 73 3050 tříd těžitelnosti 2 až 4. Podzemní 
voda je uhličitanového typu silně agresivní na CO2, její ustálená hladině je na kótě 3,6 až 3,7 
pod terénem). Základové konstrukce je doporučeno chránit pouze primární a sekundární 
ochranou (viz ČSN 73 1215). 
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Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou tvořené železobetonovými patkami z betonu C30/37XC2, + ocel 
betonářská 10505 (betonovaných do bednění), na hloubku dle statického posouzení viz 
výkres základy. Na základovou patku bude osazen prefa kalich pro osazení sloupu, sloup 
konstrukce je zalitý  betonem - zálivka C35/75 (plast beton s pomocnou spirálou). Mezi 
kalichy budou usazeny prefa základové prahy, které podporují výplňové a obvodové zdivo 
(tl.300mm). Šířka prahu je stanovena na 300mm. Základové prahy jsou výšky 1000mm jsou 
dimenzovány dle uvažovaného zatížení se zohledněním vlivu vlhkého prostředí na max. šířku 
trhlin 0,2 / 0,3mm. Po osazení bude betonována základová deska vyztužená KARI sítí 
6/100/100 dilatace 6x6m, která bude nadbetonována na základové prahy o 150mm. 


 
Uzemnění  
Uzemnění bude provedeno páskovými vodiči uloženými do hloubky 0,5 – 1 m. Páskové 
zemniče jsou vhodné pro jakoukoli půdu s dobrou nebo alespoň střední vodivostí (ornice, jíl, 
písek). Okružní vedení se klade do vzdálenosti alespoň 2 m od chráněného objektu. 
Uzemnění je provedeno v zemi pomocí pásku FeZn 30x4 okolo celého objektu.  
Uzemnění musí odpovídat ČSN 332000 – 5 – 54. Propojení zemničů jednotlivých objektů – 
společná uzemňovací soustava. Zemní odpor nemá být větší než 2 ohmy. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena na železobetonové desce. V místech, kde se 
nasypává terén na obvodovou konstrukci, je třeba provést vytažení izolace nad i pod jeho 
úroveň. Navrženo je použití nátěrové hydroizolace proti tlakové vodě a prostupu radonu, 
podklad bude důkladně vyrovnán a napenetrován. Po provedení vodorovné izolace se 
provede betonáž druhé vrstvy základové desky. 
 
Konstrukce svislé 
Obvodové zdivo bude z pórobetonových bloků  P4, pro jednovrstvé obvodové nosné i 
nenosné zdivo tl.300, tepelně technické vlastnosti zdiva bez omítek na tenkovrstvou maltu R 
= 2,20, U = 0,422, index zvukové neprůzvučnosti zdiva Rw = 48 dB, požární odolnost D1 – 
nehořlavé, 180 minut. Do spojů vložit výztužný plech styk obvodového zdiva, prefa sloupy. 
Při vyzdívání dveřních otvorů budou použity překlady viz výpis 1NP. 
 
Příčky a jejich pomocné konstrukce 
Příčky tl150 mm budou provedeny z pórobetonových bloků P4 na tenkovrstvou maltu. Do 
spojů vložit výztužný plech styk obvodového zdiva, prefa sloupy. Při vyzdívání dveřních otvorů 
budou použity překlady viz výpis 1NP. U prosklené konstrukce dělících příček bude jako 
konstrukčně nosný prvek použito sloupků z ocelových válcovaných profilů JÄKL 100x50x5, 
kotvených do dobetonávky pro osazení prosklené stěny. V hlavě sloupků bude přivařen 
ocelový profil JÄKL 100x100x5 kotvený do prefa sloupu. Povrchová úprava zámečnických 
konstrukcí - konstrukce se provede žárovým pozinkováním. V uzavřených profilech nutno 
vyvrtat otvory dle požadavku pozinkovny. Veškeré svary jsou nosné  tl..6-8 mm jednovrstvé a 
to koutové nebo 1/2V nebo V  svar. Jako spojovací materiál se použijí šrouby pro ocelové 
konstrukce ON 02 1308, matice  ČSN 021601, a podložky ON 021708. Povrchová úprava 
konstrukce se provede žárovým pozinkováním a další úprava je nátěr -povrchová úprava 2x 
základní nátěr 80 micronů, vrchní nátěr syntetický 60 micronů celkem 120-140 micronů. 
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Želozobetonové věnce 
Na obvodových zdech budou provedeny železobetonové pozední věnce armované 4 x R 10 
ocel 10505 + třmínky 6 mm ocel 10505 po á 200mm. Věnce budou osazeny do U profilu a 
betonovány betonem C20/25 X0. Věnce budou prováděny ve výškových úrovních a to: 3.000; 
6.000; 9.000; 12.000. 
 
Střešní konstrukce  
Střešní konstrukce je navržena jako oblouková konstrukce a to z lepených vazníků,  tl.:250mm 
a výšky 2000mm a vazníků tl.:150mm a výšky 1000mm, třída dřeva je GL32H. Nosníky na hale 
jsou podepřené posuvně a to obdelníkových sloupech –možnost jako kyvná stojka, kloubové 
uložení na sloupech „T“ profilu. Nosníky na přístavbě jsou podepřené posuvně a to 
obdelníkových sloupech, pevné uložení na sloupech „T“ profilu. Veškeré ocelové konstrukce 
pomocné jsou žárově zinkovány. Uložení vazníku-kloub váleček (čep). Rozteč, osová 
vzdálenost je 4800m,střešní trám, kontralatě, prkna jsou řešené jako prosté nosníky osazené 
na hlavní obloukovou konstrukci pomocí styčníkových plechů. 
 Zavětrování je tvořeno ve střešní rovině příčlemi o rozměru 1500x200mm, křižné zavětrování 
je provedené pomocí táhel Deha s koncovkami a středovým mezikružím, deha táhla 20mm, + 
koncové hlavy do styčníkových plechů PL 16mm, kloubové uchycení. Přístup na střechu bude 
po přenosném žebříku. Na střeše nebudou umístěna žádná zařízení. Plášť konstrukce střechy 
je ve skladbách, jen z požárního hlediska je přístavba z protipožárního materiálu. 
 
Podhled 
Podhled bude tvořit dle popisu místností buď kazetový systém nebo sádrokarton na 
konstrukci  do vlhkého prostředí + CD + táhla pro zachycení, ocelové profily roštu. 
Podhledové konstrukce budou mít předepsanou třídu a to do vlhkého prostředí s 
předepsanou požární odolností. 
 
Prostupy v konstrukcích  
Jsou řešeny nátěrem a požární ucpávkou systém HILTI, PROMAT atd. Prostupy v betonových 
konstrukcích jsou řešené jak požárně, tak vodotěsně a to pomocí ocelových přírubových 
objímek a protipožárního nátěru ocelových objímek. 
 
Podlahy  
Podlahové konstrukce jsou řešené pro jednotlivé místnosti a konstrukční a technologické 
celky samostatně - viz skladby konstrukcí. Dilatační celky jsou provedené v jednotlivých 
konstrukčních celcích a to v podlahách. Čtverec 6x6m s prořezem a dilatační lištou 
zabudovanou do podlahy, v železobetonových konstrukcí je provedené opatření pomocí 
izolací, pásků, výztužné vláknem fibrin. 
 
Vnitřní omítky 
Na zděných konstrukcích bude omítka hladká, sádrová, štuková-tl.:15 mm, v místech 
s výtokem vody bude omítka hladká, cementová, štuková-tl.:15 mm  
Omítky- obecná pravidla 
• omítka štuková na zdivu, tl. 15 mm, strojně omítaná 
• Malby a nátěry 
• Interiér stěny – omyvatelný nátěr dle projektu interiéru 
 
Vnější omítky 
Strukturovaná omítka minerální tl.. 1,5 mm. 
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Zateplovací systém 
Je zhotoven na vnější straně v tl.: 50 + 40mm , jedná se o kontaktní zateplovací systém, 
mechanicky kotvený. Kotvy jsou součástí celého zateplovacího systému a to 4/5ks m2 + 
stěrková lepidla a jednotlivé vrstvy vnějšího zateplovacího pláště + 2,5 mm + výztužné pletivo 
+ cementová stěrka tl..1,5. 
Návrh splňuje požadovaný tepelný odpor konstrukcí. 
 
Vnitřní obklady 
Pro vnitřní obklady bude použito keramických obkladaček, dlaždic, dle výběru investora. 
Dlažba a obklady jsou provedené do stěrkových lepidel + systémový hydroizolační stěrkový 
systém, jako celek a to vždy po celé ploše a výšce obkladu i dlažby. V místech keramických 
dlažeb, kde není řešen obklad stěn, se provede obložení soklu na v = 100 mm. 
Obklady v prostorách velké provozní zátěže, nebo tam, kde  by mohlo dojít k úniku vody nebo 
jiných látek, se provede dodatečná hydroizolace a to pomocí stěrek nebo izolačních pásů a to 
min. 300mm od podlahy, tam kde je jen soklík do 100mm. 
 
Výplně otvorů 
Prosklené stěny budou provedeny z hliníkových vyztužených rámů, více komorový profil, s 
plochým čirým dvojsklem + bezpečnostní folie s protislunečním efektem a propustností 40%. 
Vnější dveře do budovy budou celoprosklené automatické, hliníkové. Vnitřní dveře budou 
dřevěné v ocelových zárubních a opatřené přivětrávací mřížkou. 
 
Zámečnické a klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské prvky (parapety, oplechování prostupů na střeše, atiky, prostupy, 
oplechování stěn a jiné konstrukce u VZT, atd.) budou vyrobeny z titanzinkového plechu. 
Zámečnické konstrukce, svary přebroušeny, nerovnosti upraveny a natřeny základní a vrchní 
syntetickou barvou. Povrchová úprava zámečnických konstrukcí se provede žárovým 
pozinkováním. V uzavřených profilech nutno vyvrtat otvory dle požadavku pozinkovny. 
Veškeré svary jsou nosné  tl..6-8 mm jednovrstvé a to koutové nebo 1/2V nebo V  svar. Jako 
spojovací materiál se použijí šrouby pro ocelové konstrukce ON 02 1308, matice  ČSN 021601, 
a podložky ON 021708. Povrchová úprava konstrukce se provede žárovým pozinkováním a 
další úprava je nátěr - povrchová úprava 2x základní nátěr 80 micronů, vrchní nátěr syntetický 
60 micronů celkem 120-140 micronů. 
 
Konstrukce tesařské  
Jedná se o doplňkové konstrukce a hlavně zařízení interiéru. 
 
Překlady 
Ocelové překlady jsou zhotoveny z 2xL 50x50x3,77 nosníků  dle příslušného otvoru  ve 
výkresové dokumentaci. Pórobetonové překlady viz výpis ve výkresové dokumentaci. 
 
 
Konstrukce nad vstupy 
Konstrukce nad vstupy jsou tvořeny stříškou nesenou bočními konstrukcemi kotvenými 
k nosným JÄKLům PUR stěny. 
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g. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 


Z technických zařízení jde pouze o VZT zajišťující požadované větrání prostor.  
 


h. Požárně bezpečnostní řešení 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 
 


i. Zásady hospodaření s energiemi 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 
 


j. Hygienické požadavky na stavby 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 
 


k. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 


Ochrana před pronikáním radonu z podloží je zajištěna hydroizolací. 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna řešením elektroinstalace (není zpracováno – 
rozsáhlost BP). 
Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově není a nikdy nebude žádný 
provoz, který by vyvozoval takové účinky. 
Ochrana před hlukem je zajištěna obvodovými konstrukcemi s hmotných staviv. 
Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 
 


3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 


Objekt bude napojen na veřejné sítě elektro, vodovod, kanalizace, horkovod, O2. 
Zpracování napojení na sítě je zpracováno v samostatné PD (není zpracováno – rozsáhlost 
BP). 


 


4. Dopravní řešení 
 


Podél severovýchodní hranice stavební parcely vede komunikace Dělnická ulice. K objektu 
bude vybudována nová příjezdová komunikace ze zámkové dlažby s parkovacími stání viz 
Celková situace stavby. Dále budou vybudovány příchozí chodníky pro vstup do objektu a 
obslužná plocha v zadní části objektu. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 


V rámci stavby bude provedeno nové osazení vegetace a zatravnění pozemku. 


6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 


Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje 
žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Hluk 
bude vznikat pouze běžným užíváním sportovní haly. Splaškové vody budou svedeny do 
veřejné kanalizace, dešťové řešeny vsakováním a odvodem pomocí drenáží. Při provozu bude 
vznikat běžný komunální odpad, který bude likvidován běžným způsobem. Půda nebude nijak 
znečišťována. Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 


7. Ochrana obyvatelstva 
 


Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo 
nebezpečná. 


 


8. Zásady organizace výstavby 
 


a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 


Součástí projektové dokumentace je rovněž komplexní výkaz výměr, který obsahuje 
výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů (není zpracováno – rozsáhlost BP) 
Jejich zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 


 


b. Odvodnění staveniště 
 


V rámci přípravy staveniště je nutné pročistit příkopy nebo provést odvedení vody 
provizorním opatřením z pozemku, do kterých se bude napojovat provizorní staveništní 
odvodnění. Při budování staveništní plochy je třeba vybudovat systém provizorního 
odvodnění této plochy a to pomocí příčných a podélných spádů ve sklonu min. 2-3%, a též 
odvodnit plochu. 


 


c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 


Staveniště bude napojeno provizorní příjezdovou cestou z Dělnické ulice. 
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d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 


Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 


 


e.  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 


 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat 
ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice, jen kácení 
náletových dřevin o maximální výšce 130cm 
 


f. Maximální zábory pro staveniště 
 


Při stavbě nebudou žádné zábory. 
 


g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 


 
Nejobjemnějším odpadem bude stavební suť, která bude likvidována uložením na skládce. 
Jedná se o cca 2t. 
Dalšími odpady bude spalitelný odpad: kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých 
stavebních hmot v množství do 500kg. 
V menších množstvích je dále uvažováno s plasty do 200kg, dřevo do 200kg, ocel a 
kovy do 50kg. 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, 
uschovat pro případnou kontrolu. 
 


h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 


Po výkopových pracích zůstane přebytek vykopané zeminy, která bude odvážena na deponii 
pro zásypové práce a zbytek odvezen na skládku. 
 


i. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 


Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 
Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a 
doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat 
pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu 
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před poškozením, v případě 
potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků. 
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j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 


 


Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. 
§15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 nedochází, 
neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. 
Z hlediska rozsahu jde o větší stavbu, kde musí být přítomnost koordinátora bezpečnosti 
nevyhnutelnou. 
 Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou pohybovat 
pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je nutnost přítomnosti koordinátora 
bezpečnosti. 
 


k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
 


Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 
 


l. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 


Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 
značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 
nepředpokládají. 
 


m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 


Při příjezdu i výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která bude jednak signalizovat 
řidiči případná nebezpečí, jednak bude organizovat případné kolemjdoucí tak, aby nemohlo 
dojít ke střetu. 
 


n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 


Předpokládané zahájení stavby: 03/2014 
Předpokládané ukončení stavby: 08/2013 
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1. Situační výkres širších vztahů 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


2. Celkový situační výkres 
 


Viz příloha C2 


3. Koordinační situační výkres 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


4. Katastrální situační výkres 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


5. Speciální situační výkres 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 
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1. Dokumentace stavebního objektu 
 


a. Architektonicko-stavební řešení 


 
Technická zpráva 
 


• Hrubé terénní úpravy 
Ornice, bude sejmuta v tloušťce 150-250mm v rozsahu plochy staveniště a bude použita pro 
zpětné terénní úpravy, ornice se uloží na deponii v místě staveniště (provizorní na dobu 
výstavby). V rámci přípravy území bude kromě sejmutí ornice realizováno odstranění stávající 
náletové zeleně v prostoru vlastního staveniště. Kácená zeleň bude nahrazena novou 
výsadbou stromů a keřů v areálu sportovní haly. Příprava území bude zahrnovat před 
zahájením zemních prací likvidaci odpadu, který se na pozemku objevil v lehkém rozsahu.  
Po likvidaci tohoto odpadu budou provedeny HTÚ v místě haly na výkopovou rovinu 445.345 
m.n.m. a komunikace přilehlé. V rámci přípravy staveniště je nutné pročistit příkopy nebo 
provést odvedení vody provizorním opatřením z pozemku, do kterých se bude napojovat 
provizorní staveništní odvodnění. Při budování staveništní plochy je třeba vybudovat systém 
provizorního odvodnění této plochy a to pomocí příčných a podélných spádů ve sklonu min. 
2-3%, a též odvodnit plochu. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení 
nezjištěná je nutno, aby zhotovitel přizpůsobil provádění dotčených konstrukcí skutečným 
poměrům na staveništi. 
 


• Zemní práce 
Založení objektu dle geologického hodnocení lze zařadit do jednoduchých staveb. Zemní 
práce započnou po odtěžení zeminy na výkopovou rovinu a to výkopy základových patek, při 
čemž výkop patky bude svahován 1:1 a rozšířen o 600 mm na každou stranu patky pro 
montážní práce. Základová spára bude doplněna štěrkovou vrstvou f.32-63 o tl. 200mm a 
uhutněna na Edef. Min.=85 MPa . Po betonáži základový patek a osazení prefa kalichů, bude 
odtěžena zemina mezi jednotlivými patkami pro osazení základových prefa prahů a 
drenážního potrubí, které bude před zasypáním a hutněním obaleno geotextílií a obsypáno 
štěrkem f. 32-63. hudnění bude prováděno pouze vhodnou zeminou a po vrstvách max. 
300mm. Pláň pod základovou desku bude opatřena rovněž štěrkovou vrstvou f. 0-32 o tl. 
200mm a hutněna na Edef. Min.=45MPa. 
Zeminy vyskytující se na staveništi jsou dle ČSN 73 3050 tříd těžitelnosti 2 až 4. Podzemní 
voda je uhličitanového typu silně agresivní na CO2, její ustálená hladině je na kótě 3,6 až 3,7 
pod terénem). Základové konstrukce je doporučeno chránit pouze primární a sekundární 
ochranou (viz ČSN 73 1215). 
 


• Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou tvořené železobetonovými patkami z betonu C30/37XC2, + ocel 
betonářská 10505 (betonovaných do bednění), na hloubku dle statického posouzení viz 
výkres základy. Na základovou patku bude osazen prefa kalich pro osazení sloupu, sloup 
konstrukce je zalitý  betonem - zálivka C35/75 (plast beton s pomocnou spirálou). Mezi 
kalichy budou usazeny prefa základové prahy, které podporují výplňové a obvodové zdivo 
(tl.300mm). Šířka prahu je stanovena na 300mm. Základové prahy jsou výšky 1000mm jsou 
dimenzovány dle uvažovaného zatížení se zohledněním vlivu vlhkého prostředí na max. šířku 
trhlin 0,2 / 0,3mm. Po osazení bude betonována základová deska vyztužená KARI sítí 
6/100/100 dilatace 6x6m, která bude nadbetonována na základové prahy o 150mm. 
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• Uzemnění  
Uzemnění bude provedeno páskovými vodiči uloženými do hloubky 0,5 – 1 m. Páskové 
zemniče jsou vhodné pro jakoukoli půdu s dobrou nebo alespoň střední vodivostí (ornice, jíl, 
písek). Okružní vedení se klade do vzdálenosti alespoň 2 m od chráněného objektu. 
Uzemnění je provedeno v zemi pomocí pásku FeZn 30x4 okolo celého objektu.  
Uzemnění musí odpovídat ČSN 332000 – 5 – 54. Propojení zemničů jednotlivých objektů – 
společná uzemňovací soustava. Zemní odpor nemá být větší než 2 ohmy. 
 


• Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena na železobetonové desce. V místech, kde se 
nasypává terén na obvodovou konstrukci, je třeba provést vytažení izolace nad i pod jeho 
úroveň. Navrženo je použití nátěrové hydroizolace proti tlakové vodě a prostupu radonu, 
podklad bude důkladně vyrovnán a napenetrován. Po provedení vodorovné izolace se 
provede betonáž druhé vrstvy základové desky. 
 


• Konstrukce svislé 
Obvodové zdivo bude z pórobetonových bloků  P4, pro jednovrstvé obvodové nosné i 
nenosné zdivo tl.300, tepelně technické vlastnosti zdiva bez omítek na tenkovrstvou maltu R 
= 2,20, U = 0,422, index zvukové neprůzvučnosti zdiva Rw = 48 dB, požární odolnost D1 – 
nehořlavé, 180 minut. Do spojů vložit výztužný plech styk obvodového zdiva, prefa sloupy. 
Při vyzdívání dveřních otvorů budou použity překlady viz výpis 1NP. 
 


• Příčky a jejich pomocné konstrukce 
Příčky tl150 mm budou provedeny z pórobetonových bloků P4 na tenkovrstvou maltu. Do 
spojů vložit výztužný plech styk obvodového zdiva, prefa sloupy. Při vyzdívání dveřních otvorů 
budou použity překlady viz výpis 1NP. U prosklené konstrukce dělících příček bude jako 
konstrukčně nosný prvek použito sloupků z ocelových válcovaných profilů JÄKL 100x50x5, 
kotvených do dobetonávky pro osazení prosklené stěny. V hlavě sloupků bude přivařen 
ocelový profil JÄKL 100x100x5 kotvený do prefa sloupu. Povrchová úprava zámečnických 
konstrukcí - konstrukce se provede žárovým pozinkováním. V uzavřených profilech nutno 
vyvrtat otvory dle požadavku pozinkovny. Veškeré svary jsou nosné  tl..6-8 mm jednovrstvé a 
to koutové nebo 1/2V nebo V  svar. Jako spojovací materiál se použijí šrouby pro ocelové 
konstrukce ON 02 1308, matice  ČSN 021601, a podložky ON 021708. Povrchová úprava 
konstrukce se provede žárovým pozinkováním a další úprava je nátěr -povrchová úprava 2x 
základní nátěr 80 micronů, vrchní nátěr syntetický 60 micronů celkem 120-140 micronů. 


 


• Želozobetonové věnce 
Na obvodových zdech budou provedeny železobetonové pozední věnce armované 4 x R 10 
ocel 10505 + třmínky 6 mm ocel 10505 po á 200mm. Věnce budou osazeny do U profilu a 
betonovány betonem C20/25 X0. Věnce budou prováděny ve výškových úrovních a to: 3.000; 
6.000; 9.000; 12.000. 
 


• Střešní konstrukce  
Střešní konstrukce je navržena jako oblouková konstrukce a to z lepených vazníků,  tl.:250mm 
a výšky 2000mm a vazníků tl.:150mm a výšky 1000mm, třída dřeva je GL32H. Nosníky na hale 
jsou podepřené posuvně a to obdelníkových sloupech –možnost jako kyvná stojka, kloubové 
uložení na sloupech „T“ profilu. Nosníky na přístavbě jsou podepřené posuvně a to 
obdelníkových sloupech, pevné uložení na sloupech „T“ profilu. Veškeré ocelové konstrukce 
pomocné jsou žárově zinkovány. Uložení vazníku-kloub váleček (čep). Rozteč, osová 
vzdálenost je 4800m,střešní trám, kontralatě, prkna jsou řešené jako prosté nosníky osazené 
na hlavní obloukovou konstrukci pomocí styčníkových plechů. 
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 Zavětrování je tvořeno ve střešní rovině příčlemi o rozměru 1500x200mm, křižné zavětrování 
je provedené pomocí táhel Deha s koncovkami a středovým mezikružím, deha táhla 20mm, + 
koncové hlavy do styčníkových plechů PL 16mm, kloubové uchycení. Přístup na střechu bude 
po přenosném žebříku. Na střeše nebudou umístěna žádná zařízení. Plášť konstrukce střechy 
je ve skladbách, jen z požárního hlediska je přístavba z protipožárního materiálu. 
 


• Podhled 
Podhled bude tvořit dle popisu místností buď kazetový systém nebo sádrokarton na 
konstrukci  do vlhkého prostředí + CD + táhla pro zachycení, ocelové profily roštu. 
Podhledové konstrukce budou mít předepsanou třídu a to do vlhkého prostředí s 
předepsanou požární odolností. 
 


• Prostupy v konstrukcích  
Jsou řešeny nátěrem a požární ucpávkou systém HILTI, PROMAT atd. Prostupy v betonových 
konstrukcích jsou řešené jak požárně, tak vodotěsně a to pomocí ocelových přírubových 
objímek a protipožárního nátěru ocelových objímek. 
 


• Podlahy  
Podlahové konstrukce jsou řešené pro jednotlivé místnosti a konstrukční a technologické 
celky samostatně - viz skladby konstrukcí. Dilatační celky jsou provedené v jednotlivých 
konstrukčních celcích a to v podlahách. Čtverec 6x6m s prořezem a dilatační lištou 
zabudovanou do podlahy, v železobetonových konstrukcí je provedené opatření pomocí 
izolací, pásků, výztužné vláknem fibrin. 
 


• Vnitřní omítky 
Na zděných konstrukcích bude omítka hladká, sádrová, štuková-tl.:15 mm, v místech 
s výtokem vody bude omítka hladká, cementová, štuková-tl.:15 mm  
Omítky- obecná pravidla 
• omítka štuková na zdivu, tl. 15 mm, strojně omítaná 
• Malby a nátěry 
• Interiér stěny – omyvatelný nátěr dle projektu interiéru 
 


• Vnější omítky 
Strukturovaná omítka minerální tl.. 1,5 mm. 


 


• Zateplovací systém 
Je zhotoven na vnější straně v tl.: 50 + 40mm , jedná se o kontaktní zateplovací systém, 
mechanicky kotvený. Kotvy jsou součástí celého zateplovacího systému a to 4/5ks m2 + 
stěrková lepidla a jednotlivé vrstvy vnějšího zateplovacího pláště + 2,5 mm + výztužné pletivo 
+ cementová stěrka tl..1,5. 
Návrh splňuje požadovaný tepelný odpor konstrukcí. 
 


• Vnitřní obklady 
Pro vnitřní obklady bude použito keramických obkladaček, dlaždic, dle výběru investora. 
Dlažba a obklady jsou provedené do stěrkových lepidel + systémový hydroizolační stěrkový 
systém, jako celek a to vždy po celé ploše a výšce obkladu i dlažby. V místech keramických 
dlažeb, kde není řešen obklad stěn, se provede obložení soklu na v = 100 mm. 
Obklady v prostorách velké provozní zátěže, nebo tam, kde  by mohlo dojít k úniku vody nebo 
jiných látek, se provede dodatečná hydroizolace a to pomocí stěrek nebo izolačních pásů a to 
min. 300mm od podlahy, tam kde je jen soklík do 100mm. 
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• Výplně otvorů 
Prosklené stěny budou provedeny z hliníkových vyztužených rámů, více komorový profil, s 
plochým čirým dvojsklem + bezpečnostní folie s protislunečním efektem a propustností 40%. 
Vnější dveře do budovy budou celoprosklené automatické, hliníkové. Vnitřní dveře budou 
dřevěné v ocelových zárubních a opatřené přivětrávací mřížkou. 
 


• Zámečnické a klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské prvky (parapety, oplechování prostupů na střeše, atiky, prostupy, 
oplechování stěn a jiné konstrukce u VZT, atd.) budou vyrobeny z titanzinkového plechu. 
Zámečnické konstrukce, svary přebroušeny, nerovnosti upraveny a natřeny základní a vrchní 
syntetickou barvou. Povrchová úprava zámečnických konstrukcí se provede žárovým 
pozinkováním. V uzavřených profilech nutno vyvrtat otvory dle požadavku pozinkovny. 
Veškeré svary jsou nosné  tl..6-8 mm jednovrstvé a to koutové nebo 1/2V nebo V  svar. Jako 
spojovací materiál se použijí šrouby pro ocelové konstrukce ON 02 1308, matice  ČSN 021601, 
a podložky ON 021708. Povrchová úprava konstrukce se provede žárovým pozinkováním a 
další úprava je nátěr - povrchová úprava 2x základní nátěr 80 micronů, vrchní nátěr syntetický 
60 micronů celkem 120-140 micronů. 
 


• Konstrukce tesařské  
Jedná se o doplňkové konstrukce a hlavně zařízení interiéru. 
 


• Překlady 
Ocelové překlady jsou zhotoveny z 2xL 50x50x3,77 nosníků  dle příslušného otvoru  ve 
výkresové dokumentaci. Pórobetonové překlady viz výpis ve výkresové dokumentaci. 
 
 


• Konstrukce nad vstupy 
Konstrukce nad vstupy jsou tvořeny stříškou nesenou bočními konstrukcemi kotvenými 
k nosným JÄKLům PUR stěny. 
 


• Zkoušky a zkušební provoz 
Zkoušky a zkušební provoz zabezpečí dodavatel dle platných ČSN a předpisů.  
 


• Péče o životní prostředí 
Předkládaná projektová dokumentace splňuje všechny požadavky na zneškodnění nebo 
omezení rizikových vlivů, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí dané lokality. 


 


• BOZP 
Popis zdrojů a možného ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.  
Požadavky k zajištění BP a tech. zařízení při stavebních. 
Pro zajištění bezpečnosti práce musí mít příslušní pracovníci, obsluhující technická zařízení, 
odpovídající kvalifikaci. Provozovatel musí zajistit odborný výcvik pracovníků, tech. podmínky 
a údržbu tech. zařízení. Zároveň je povinen vybavit pracovníky příslušnými, pracovními a 
ochrannými pomůckami tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při výstavbě a následném provozu musí být zajištěna bezpečnost práce dle určujících zákonů, 
vyhlášek, norem a předpisů (např. z.č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník 
práce, vyhl. č. 48/1982 Sb. ČUBP, č. 324/90 Sb ČUBP, vyhl. č. 495/2001 SB., vyhl. č. 18/1987 
Sb., č. 37/1989 Sb. a dalšími předpisy souvisejícími) 
Pro uvedenou akci je nutno učinit minimálně následující opatření: 
• ohraničení staveniště oplocením výšky 1,8m 
Vzhledem k charakteru prováděné práce, je třeba: 
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technologickým postupem. 
• Proškolit pracovníky příslušnými předpisy a vyhláškami, které se k dané činnosti 
vztahují 
• Firma provádějící řezání plamenem předloží na HZS okresu před zahájením této 
činnosti plán postupu prací. 
• Na pracovišti musí pracovat nejméně dva pracovníci 
• Při řezání plamenem nebo při sváření je nutné nejméně 8 hodin po skončení těchto 
prací vykonávat dozor hlídkou určenou organizací 
• Veškeré nářadí, ruční mechanizace a pomůcky musí vyhovovat zásadám bezpečné 
práce 
a příslušným ČSN 
• Všechny práce provádět za použití OOPP  
(např. rukavice, svářečská kukla, ochranné brýle atp.) 
• Vzniklé výkopy ohradit zábradlím proti zamezení pádu osob. 
• Odpovědnost za prováděné práce musí být stanovena na jednoho pracovníka, který 
zodpovídá za dodržování technologických předpisů a postupů, za provedené proškolení, 
poučení a kontrolu pracovníků při provádění prací. Na pracovišti musí být k dispozici 
lékárnička první pomoci a v blízkém okolí možnost použití telefonu. 
Povinnosti zaměstnavatele 
(1) Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou 
a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických 
zařízení a o ochraně zdraví při práci. Zejména jsou povinni: vyhledávat, posuzovat a hodnotit 
rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a 
činit opatření k jejich ochraně, 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících 
Při provádění prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících 
a to konkrétně: 
Zákoník práce , vyhlášku č.43/90, stavební zákon 50/76 Sb. ve znění zákona č.103/90 a 
zákona 262/92 Sb., vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce při stavebních pracích č.324/90 
Sb. 
Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí musí být prováděny ručně za stálého dozoru 
příslušného správce. Všichni pracovníci musí být instruováni o příslušných bezpečnostních 
předpisech před zahájením prací i v průběhu stavby. Veškeré okolnosti, které by směřovaly k 
ohrožení pracovníků a postupu stavby, je nutno ihned konzultovat s projektantem a 
stavebním dozorem stavby. 
 


• Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu 
Do objektu bude zajištěn bezbariérový přístup z areálu. Detailní splnění konstrukčních 
požadavků daných vyhl. Č.369/2001 sb. bude splněno a dodrženo. 
 


• Staveniště a organizace výstavby 
Rozsah stavby je dán hranicí pozemku. Realizace stavby je uvažována jako jeden celek včetně 
kompletního řešení ploch a inženýrských sítí. Uvolnění staveniště je v pořádku pro provedení 
přípojek je podmíněno nekolizností inženýrských sítí v rámci stavby a odstraněním zeleně z 
ploch staveniště a navazujících ploch rozhledových polí křižovatky. 
Pro vlastní stavbu je uvažováno s umístěním plochy ZS v rámci pozemku.Stavba bude 
realizována mimo dopravní prostor navazujících komunikací, nebude rušena provozem, 
realizace stavby nebude mít dopad na provoz na přilehlé komunikaci. 
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• Obecné požadavky na výstavbu 


Při zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby byly  dodrženy následující ČSN: 


 


ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 1: Spolehlivost a zatížení 


konstrukcí 


ČSN 73 0001-2  Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 2: Betonové konstrukce 


ČSN 73 0001-3 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 3: Ocelové konstrukce 


ČSN 73 0001-5 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník –Část 5: Dřevěné konstrukce 


ČSN 73 0001-7 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 7: Geotechnika 


ČSN EN 1990 (ČSN 73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 


ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení 


ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 


ČSN ISO 1803 (ČSN 73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů 


–  Zásady a názvosloví 


ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 


ČSN EN 29053 (ČSN 73 0502) Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu 


proti proudění vzduchu 


ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 


ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov  


ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení 


ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 


ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 


ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 


ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení 


ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 


ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 


ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 


konstrukcí 


ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 


ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 


ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 


hmot 


ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot 


ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  


ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 


ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 


ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 


ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů 


ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 


ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí  


ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí  


ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 


ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 


ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebných konstrukcí 
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ČSN P ENV 13670-1 ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná 


ustanovení 


ČSN EN 206-1 ČSN 73 2403 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 


ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 


ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 


ČSN 73 2810 Dřevěné konstrukce. Provádění 


ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 


ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 


ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 


ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 


ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 


ČSN EN 1443 (ČSN 73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky 


ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 


ČSN 73 4301 Obytné budovy 


ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 


ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 


ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 


ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 


ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 


ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení 


ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení 


ČSN 74 6350 Ocelové světlíky. Základní ustanovení 


ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení 


ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení 


ČSN EN 1085  (ČSN 75 0160) Čištění odpadních vod – Slovník 


ČSN ISO 6107-1 (ČSN 75 0175) Jakost vod. Slovník. Část 1 


ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 


ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 


ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
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Výkresová část 
 
Viz přílohy:  


D.1.1-1 Půdorys 1NP 


D.1.1-2 Základy 


D.1.1-3 Řez A-A 


D.1.1-4 Řez 1-1 2-2 


D.1.1-5 Řez B-B 


D.1.1-6 Střecha půdorys 


D.1.1-7 Detail D1 - základ sloupku 


D.1.1-8 Detail D2 - uložení prosklené stěny 


D.1.1-9 Detail D3 - ukončení střechy 


D.1.1-10 Detail D4 - napojení tep. Izolace 


D.1.1-11 Detail D5 - napojení PUR panelu 


D.1.1-12 Pohledy 1 


D.1.1-13 Pohledy 2 


D.1.1-14 Střecha pohled 


D.1.1-15 Dispoziční schéma hřiště 


D.1.1-16 Pohledy 3D 


D.1.1-17 Skladby konstrukcí 
 


 


b. Stavebně konstrukční řešení 


 


Viz příloha statický výpočet 


 


c. Požárně bezpečnostní řešení 


 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


 


d. Technika prostředí staveb 


 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


 


 


2. Dokumentace technických a technologických zařízení 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 


orgánů 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


3. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 


právních předpisů 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


4. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 


energií 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 


5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 


v průběhu zpracování dokumentace 
 


Není zpracováno – rozsáhlost BP 
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II. Závěr 
 


Bakalářská práce byla vypracována k
aktivity. Cílem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a 
vypracování statických výpočtů na zadané konstrukční prvky.


Výkresová část projektové dokumentace byla vypracována v
Architecture, celý objekt byl modelován jako 3D a to vedlo k
při projektování a budoucím provádění stavby, většina z
nalezena, pokud by se jednalo pouze o čárové projektování. Tyto detaily byly navrženy, tak aby 
stavba mohla fungovat jako ucelený celek a nedocházelo k
využívání stavby. 


Statická část byla vypracován
správné určení účinků zatížení a jejich projevů na dané části konstrukce. Výpočet byl prováděn jako 
2D na střední části haly. 


Celá tato práce pro mne byla velkým přínosem i za předpokladu obrovské ča
a rozšířila mé znalosti ve všech stavebních směrech.


 
 
 


III. Použitý software a literatura
 


Software: 


AUTODESK REVIT ARCHITECTURE


FINE EC  


MICROSOFT OFFICE  


ADOBE ACROBAT  


 


Literatura: 


ČSN EN 1990 


ČSN EN 1991 


ČSN EN 1992 


ČSN EN 1995 


NAVRHOVÁNÍ STAVEB - NEUFERT


DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE – KUKLÍK
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Bakalářská práce byla vypracována k zadanému tématu sportovní haly pro volnočasové 
aktivity. Cílem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a 
vypracování statických výpočtů na zadané konstrukční prvky. 


Výkresová část projektové dokumentace byla vypracována v programu Autodesk Revit 
Architecture, celý objekt byl modelován jako 3D a to vedlo k určitému zamyšlení nad různými detaily 
při projektování a budoucím provádění stavby, většina z těchto detailů by nebyla pravděpodobně 
nalezena, pokud by se jednalo pouze o čárové projektování. Tyto detaily byly navrženy, tak aby 
stavba mohla fungovat jako ucelený celek a nedocházelo k nečekaným problémům ve výstavbě a ve 


Statická část byla vypracována v programu FIN EC, při návrhu konstrukcí bylo dbáno na 
správné určení účinků zatížení a jejich projevů na dané části konstrukce. Výpočet byl prováděn jako 


Celá tato práce pro mne byla velkým přínosem i za předpokladu obrovské ča
a rozšířila mé znalosti ve všech stavebních směrech. 


Použitý software a literatura 


AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 


NEUFERT 


KUKLÍK 


Radek Hřebec 


zadanému tématu sportovní haly pro volnočasové 
aktivity. Cílem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a 


programu Autodesk Revit 
určitému zamyšlení nad různými detaily 


ebyla pravděpodobně 
nalezena, pokud by se jednalo pouze o čárové projektování. Tyto detaily byly navrženy, tak aby 


nečekaným problémům ve výstavbě a ve 


programu FIN EC, při návrhu konstrukcí bylo dbáno na 
správné určení účinků zatížení a jejich projevů na dané části konstrukce. Výpočet byl prováděn jako 


Celá tato práce pro mne byla velkým přínosem i za předpokladu obrovské časové náročnosti 
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BETONOVÉ KONSTRUKCE – PŘÍKLADY NAVRHOVÁNÍ PODLE EC2 – PROCHÁZKA, BRADÁČ, KRÁTKÝ, 


FILIPOVÁ, HANZLOVÁ  


KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB – PRVKY ZASTŘEŠENÍ - JELÍNEK 


ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ PRAVIDLA - http://www.sportovkatyn.ic.cz/pravidla.html 


VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN - http://www.dorsport.cz/ 


DŘEVOSTAVBY – PROJEKTY- PRAHA - http://www.drevostavby-projekty-praha.cz/ 


ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY PRAHA, A.S. – ZÁVOD TESKO - http://www.konstrukce-tesko.cz/ 


SENDVIČOVÉ PANELY – ČESKÁ REPUBLIKA - http://panely.kingspan.cz/sendvicove-panely-zatepleni-


izolace-oplasteni-1725.html 


YTONG - http://www.ytong.cz  


PRŮVODCE NOVOU BETONÁŘSKOU NORMOU -


http://www.zapa.cz/fck_userfiles/Pruvodce%20betonarskou%20normou.pdf 
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1. Návrhy konstrukcí a jejich hmotnosti 
 


        Tloušťka Hmotnost Gk 
        [mm]  [kg/m2]  [kN/m2] 
 
Skladba střešního pláště 


• Hydroizolační folie Rhenofol CV tl. 1.5mm  2x1,5  2x1,91  2x0,02 


• Dřevěné střešní panely Tesko    324  46,5  4,65 


Σ= 4,69 kN/m2 
 
Občasné užitné zatížení na střeše 


              Σ= 0,75 kN/m2
 


Technologie zavěšené na střešní konstrukci 


• Rozvody VZT, elektro, …        0,20 


              Σ= 0,20 kN/m2
 


Skladba obvodového pláště 


• Stěna Ytong P4-500 tl. 300mm    300  150  1,50 


• Omítka vnitřní Hasit 150 + nátěr    20  26,6  0,27 


• Omítka vnější  Maxit ip 18 L + šlechtěná omítka  23  23,5  0,24 
+kontak. zat. syst. 


              Σ= 2,01 kN/m2
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2. Výpočet účinků zatížení od sněhu a větru na konstrukce 
 


Sníh 


Vstupní data: 
- charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi – sk:     1,00 
- součinitel expozice – Ce:         1,00 
- tepelný součinitel – Ct:         1,00 
- tvarový součinitel - µ3:          0,92 


� = 	μ� ∗ �� ∗ �	 ∗ �
	 


 
• Případy zatížení střešní konstrukce sněhem: 


1. . 
 
 
 
 
 
          �	�, = 	0,74	
�/�� 
 
 


2. . 
 
 
 
 


          �� 	= 	0,92	
�/�� 
          ��,� 	= 	0,46	
�/�� 


 
 
 
 


 
3. . 


 
 
 
 
          �� 	= 	0,92	
�/�� 
          ��,� 	= 	0,46	
�/�� 
 







PROJEKT SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY 


 


 


4 
2013  Radek Hřebec 


 


 
4. . 


 
 
          �� 	= 	0,92	
�/�� 
           
 
 
 
 
 
 


5. . 
 
 
 
          ��,�� 	= 	1,15	
�/�� 
 
 
 
 
 
 
 
Vítr 


Vstupní data: 
- II. větrná oblast – VB:          25,00 m/s 
- ρ do 700m.n.m.:          1,25 kg/m3 
- terénní kategorie II 
- výška objektu:           13,0m 
- součinitel expozice – Ce:         2,4 


�� =	
1


2
∗ � ∗ ��


�	 


� (��) = 	�� ∗ �	� 
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• Účinky větru na stěny 
                                  A -1,4 kN/m2 


      B -1,1 kN/m2 


      C -0,5 kN/m2 


      D +1,0 kN/m2 


      E -0,5 kN/m2 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


• Účinky větru na střechu 
 


1) 
 
Klenbové střechy 


Výška stěn h = 13,00 m  


Délka objektu d = 36,40 m  


Výška oblouku f = 2,95 m  


  


Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty) 


Oblast A - Návětrná část střechy : -0,78 kN/m2 ( -1,17 kN/m2 ) čtvrtina oblouku 


Oblast B - Vrchol střechy : -0,81 kN/m2 ( -1,22 kN/m2 ) polovina oblouku 


Oblast C - Závětrná část střechy : -0,47 kN/m2 ( -0,71 kN/m2 ) čtvrtina oblouku 
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2) 
 
Kopule 


Výška stěn h = 13,00 m  


Délka objektu d = 36,40 m  


Výška oblouku f = 2,95 m  


 


Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty) 


Oblast A - Návětrná část střechy : -1,34 kN/m2 ( -2,00 kN/m2 ) 


Oblast B - Vrchol střechy : -0,60 kN/m2 ( -0,91 kN/m2 ) 


Oblast C - Závětrná část střechy : -0,37 kN/m2 ( -0,56 kN/m2 ) 


 


  


Vzdálenost od návětrné hrany [m] 
Tlak větru 


[kN/m2] 


0 - Oblast A -1,34 (-2,00) 


1,10 -1,29 (-1,94) 


2,21 -1,24 (-1,87) 


3,33 -1,20 (-1,80) 


4,45 -1,15 (-1,73) 


5,57 -1,11 (-1,66) 


6,70 -1,06 (-1,59) 


Vítr


A
B


C


13
,0


0
2,


95


36,40
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Vzdálenost od návětrné hrany [m] 
Tlak větru 


[kN/m2] 


7,84 -1,02 (-1,52) 


8,98 -0,97 (-1,46) 


10,13 -0,92 (-1,39) 


11,27 -0,88 (-1,32) 


12,42 -0,83 (-1,25) 


13,58 -0,79 (-1,18) 


14,73 -0,74 (-1,11) 


15,89 -0,70 (-1,04) 


17,04 -0,65 (-0,97) 


18,20 - Oblast B -0,60 (-0,91) 


19,36 -0,59 (-0,88) 


20,51 -0,58 (-0,86) 


21,67 -0,56 (-0,84) 


22,82 -0,55 (-0,82) 


23,98 -0,53 (-0,80) 


25,13 -0,52 (-0,77) 


26,27 -0,50 (-0,75) 


27,42 -0,49 (-0,73) 


28,56 -0,47 (-0,71) 


29,70 -0,46 (-0,69) 


30,83 -0,44 (-0,67) 


31,95 -0,43 (-0,64) 


33,07 -0,41 (-0,62) 


34,19 -0,40 (-0,60) 
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Vzdálenost od návětrné hrany [m] 
Tlak větru 


[kN/m2] 


35,30 -0,39 (-0,58) 


36,40 - Oblast C -0,37 (-0,56) 


 


  


 


  


 
 
 
 
 


Vítr


A B


C


13
,0


0
2,


95


36,40
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3. Vytvoření 2D modelu konstrukce 
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Vstupní údaje 


• Dílce 


Typ, topologie a profily dílců: 


č. Typ 
Zač. 


Uložení 
Kon. 


Průřez 
Délka Natočení 


Materiál 
styč. styč. [m] [°] 


1 Nosník 1 o----| 2 obdélník složený 2,788 0,00 GL32h - lepené 


2 Nosník 2 |----| 3 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


3 Nosník 3 |----| 4 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


4 Nosník 4 |----| 5 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


5 Nosník 5 |----| 6 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


6 Nosník 6 |----| 7 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


7 Nosník 7 |----| 8 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


8 Nosník 8 |----| 9 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


9 Nosník 9 |----| 10 obdélník složený 3,909 0,00 GL32h - lepené 


10 Nosník 10 |----o 11 obdélník složený 2,211 0,00 GL32h - lepené 


11 Nosník 1 |----| 13 tyč kulatá 0,005 0,00 EN 10210-1 : S 355 


12 Nosník 14 |----| 11 T-průřez 6,950 0,00 C 30/37 


13 Nosník 13 |----| 17 obdélník 2,795 0,00 C 30/37 


14 Nosník 17 |----| 16 obdélník 3,000 0,00 C 30/37 


15 Nosník 16 |----| 15 obdélník 3,000 0,00 C 30/37 


16 Nosník 15 |----| 12 obdélník 2,950 0,00 C 30/37 
 


č. Typ 
Zač. 


Uložení 
Kon. 


Průřez 
Délka Natočení 


Materiál 
styč. styč. [m] [°] 


1 Nosník 1 o----| 2 obdélník složený 2,788 0,00 GL32h - lepené 


2 Nosník 2 |----| 3 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


3 Nosník 3 |----| 4 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


4 Nosník 4 |----| 5 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


5 Nosník 5 |----| 6 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


6 Nosník 6 |----| 7 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


7 Nosník 7 |----| 8 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


8 Nosník 8 |----| 9 obdélník složený 3,759 0,00 GL32h - lepené 


9 Nosník 9 |----| 10 obdélník složený 3,909 0,00 GL32h - lepené 


10 Nosník 10 |----o 11 obdélník složený 2,211 0,00 GL32h - lepené 


11 Nosník 1 |----| 13 tyč kulatá 0,005 0,00 EN 10210-1 : S 355 


12 Nosník 14 |----| 11 T-průřez 6,950 0,00 C 30/37 


13 Nosník 13 |----| 17 obdélník 2,795 0,00 C 30/37 


14 Nosník 17 |----| 16 obdélník 3,000 0,00 C 30/37 


15 Nosník 16 |----| 15 obdélník 3,000 0,00 C 30/37 


16 Nosník 15 |----| 12 obdélník 2,950 0,00 C 30/37 
 


• Parametry profilů dílců 


Průřezové charakteristiky profilů dílců: 


Průřez 
Plocha průřezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os. 


A [mm2] Az [mm2] Iyh [mm4] φφφφ [°] 


obdélník složený 500000 416667 166,667E+09 0,00 


tyč kulatá 707 661 39,7608E+03 0,00 


T-průřez 1057500 682548 217,548E+09 0,00 


obdélník 450000 375000 21,0938E+09 0,00 
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Materiálové charakteristiky profilů dílců: 


Materiál 
Modul pružnosti Smykový modul Koef. tepl. rozt. Měrná tíha 


E [MPa] G [MPa] ααααt [1/K] γγγγ [kN/m3] 


GL32h - lepené 13,70E+03 850,0E+00 5,000E-06 5,10 


EN 10210-1 : S 355 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50 


C 30/37 33,00E+03 13,75E+03 10,00E-06 25,00 
 


• Zatěžovací stavy 
 


č. Název Kód Typ γγγγf (γγγγf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 


ξξξξ Kateg.** ψψψψ0 ψψψψ1 ψψψψ2 


1 G1 Vlastní tíha 
Vlastní 
tíha 


Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 


2 G2 Zatížení krytinou 1 Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 


3 S3 Zatížení sněhem 1 Silové Proměnné krátkodobé sníh 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 


4 S4 Zatížení sněhem 2 Silové Proměnné krátkodobé sníh 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 


5 S5 Zatížení sněhem 3 Silové Proměnné krátkodobé sníh 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 


6 S6 Zatížení sněhem 4 Silové Proměnné krátkodobé sníh 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 


7 S7 Zatížení sněhem 5 Silové Proměnné krátkodobé sníh 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 


8 
G8 Zatížení podhledem 1-
technologie 


Silové Stálé 1,05(0,90) 0,85 - - - - 


9 
W9 silové-proměnné 
krátkodobé vítr w2 


Silové Proměnné krátkodobé vítr 1,50 - Vítr 0,60 0,20 0,00 


10 
W10 silové-proměnné 
krátkodobé vítr w3 


Silové Proměnné krátkodobé vítr 1,50 - Vítr 0,60 0,20 0,00 


11 
W11 silové-proměnné 
krátkodobé vítr w4 


Silové Proměnné krátkodobé vítr 1,50 - Vítr 0,60 0,20 0,00 


12 
Q12 silové-proměnné 
krátkodobé obcas uz 


Silové Proměnné krátkodobé 1,50 - H 0,70 0,20 0,00 


13 
Q13 silové-proměnné 
krátkodobé- montaz 


Silové Proměnné krátkodobé 1,50 - H 0,70 0,20 0,00 


 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 


** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 


   


• Zatížení dílců 
 


Dílec Zatížení dílců 


Zatěžovací stav č.2 - G2 Zatížení krytinou 1 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -3,61 kN/m 


Dílec č.12 
14 |----| 11, délka 6,950 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -10,10 kN/m 


Zatěžovací stav č.3 - S3 Zatížení sněhem 1 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,84 kN/m 


Zatěžovací stav č.4 - S4 Zatížení sněhem 2 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,10 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,00 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,20 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,10 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,00 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,50 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -4,40 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -4,20 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,50 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,00 kN/m 


Zatěžovací stav č.5 - S5 Zatížení sněhem 3 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -4,40 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,00 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,00 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,25 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,50 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,00 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,50 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,80 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,20 kN/m 


Zatěžovací stav č.6 - S6 Zatížení sněhem 4 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -4,40 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -4,00 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,00 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,00 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,00 kN/m 


Zatěžovací stav č.7 - S7 Zatížení sněhem 5 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,00 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -2,00 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -3,00 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -4,00 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -5,00 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -5,52 kN/m 


Zatěžovací stav č.8 - G8 Zatížení podhledem 1-technologie 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 


Zatěžovací stav č.9 - W9 silové-proměnné krátkodobé vítr w2 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,75 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,75 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,75 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,90 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,90 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,90 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,90 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 3,90 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 2,26 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m 


Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 2,26 kN/m 


Zatěžovací stav č.10 - W10 silové-proměnné krátkodobé vítr w3 


Dílec č.12 
14 |----| 11, délka 6,950 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Y 
f = -3,80 kN/m 


Dílec č.13 
13 |----| 17, délka 2,795 m 


Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Y 
f = -1,00 kN/m 


Dílec č.14 
17 |----| 16, délka 3,000 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Y 


f = -1,00 kN/m 


Dílec č.15 
16 |----| 15, délka 3,000 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Y 


f = -1,00 kN/m 


Dílec č.16 
15 |----| 12, délka 2,950 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Y 


f = -1,00 kN/m 


Zatěžovací stav č.11 - W11 silové-proměnné krátkodobé vítr w4 


Dílec č.12 
14 |----| 11, délka 6,950 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Y 


f = 3,80 kN/m 


Dílec č.13 
13 |----| 17, délka 2,795 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Y 


f = 3,80 kN/m 


Dílec č.14 
17 |----| 16, délka 3,000 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Y 


f = 3,80 kN/m 


Dílec č.15 
16 |----| 15, délka 3,000 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Y 


f = 3,70 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 


Dílec č.16 
15 |----| 12, délka 2,950 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Y 


f = 3,50 kN/m 


Zatěžovací stav č.12 - Q12 silové-proměnné krátkodobé obcas uz 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Zatěžovací stav č.13 - Q13 silové-proměnné krátkodobé- montaz 


Dílec č.1 
1 o----| 2, délka 2,788 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.2 
2 |----| 3, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.3 
3 |----| 4, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.4 
4 |----| 5, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 


Dílec č.5 
5 |----| 6, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.6 
6 |----| 7, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.7 
7 |----| 8, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.8 
8 |----| 9, délka 3,759 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.9 
9 |----| 10, délka 3,909 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


Dílec č.10 
10 |----o 11, délka 2,211 m Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 


f = -2,00 kN/m 


 


• Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 


Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 


Číslo 
Název a druh kombinace 


Složení 


1 G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 


2 W11:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*W11 


3 W10:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*W10 


4 W9:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*W9 


5 S7:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,7*S7 + γf,sup,8*G8 


6 S6:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*G8 


7 S6:G1+G2+G8+W11; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


8 W11:G1+G2+S6+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*W11 


9 S6:G1+G2+G8+W10; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


10 W10:G1+G2+S6+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*W10 


11 S6:G1+G2+G8+W9; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


12 W9:G1+G2+S6+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*W9 
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Číslo 
Název a druh kombinace 


Složení 


13 S5:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*G8 


14 S5:G1+G2+G8+W11; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


15 W11:G1+G2+S5+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*W11 


16 S5:G1+G2+G8+W10; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


17 W10:G1+G2+S5+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*W10 


18 S5:G1+G2+G8+W9; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


19 W9:G1+G2+S5+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*W9 


20 S4:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*G8 


21 S4:G1+G2+G8+W11; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


22 W11:G1+G2+S4+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*W11 


23 S4:G1+G2+G8+W10; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


24 W10:G1+G2+S4+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*W10 


25 S4:G1+G2+G8+W9; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


26 W9:G1+G2+S4+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*W9 


27 S3:G1+G2+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*G8 


28 S3:G1+G2+G8+W11; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


29 W11:G1+G2+S3+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*W11 


30 S3:G1+G2+G8+W10; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


31 W10:G1+G2+S3+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*W10 


32 S3:G1+G2+G8+W9; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


33 W9:G1+G2+S3+G8; základní kombinace 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*W9 


34(a) G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 


34(b) G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,8*ξ,8*G8 
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Číslo 
Název a druh kombinace 


Složení 


35(a) W11:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


35(b) W11:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*W11 


36(a) W10:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


36(b) W10:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*W10 


37(a) W9:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


37(b) W9:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*W9 


38(a) S7:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,7*ψ0,7*S7 + γf,sup,8*G8 


38(b) S7:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,7*S7 + γf,sup,8*ξ,8*G8 


39(a) S6:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 


39(b) S6:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 


40(a) S6:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


40(b) S6:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


41(a) W11:G1+G2+S6+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


41(b) W11:G1+G2+S6+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*W11 


42(a) S6:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


42(b) S6:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


43(a) W10:G1+G2+S6+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


43(b) W10:G1+G2+S6+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*W10 


44(a) S6:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


44(b) S6:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


45(a) W9:G1+G2+S6+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


45(b) W9:G1+G2+S6+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,6*ψ0,6*S6 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*W9 


46(a) S5:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 
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Číslo 
Název a druh kombinace 


Složení 


46(b) S5:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 


47(a) S5:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


47(b) S5:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


48(a) W11:G1+G2+S5+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


48(b) W11:G1+G2+S5+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*W11 


49(a) S5:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


49(b) S5:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


50(a) W10:G1+G2+S5+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


50(b) W10:G1+G2+S5+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*W10 


51(a) S5:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


51(b) S5:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


52(a) W9:G1+G2+S5+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


52(b) W9:G1+G2+S5+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,5*ψ0,5*S5 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*W9 


53(a) S4:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 


53(b) S4:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 


54(a) S4:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


54(b) S4:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


55(a) W11:G1+G2+S4+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


55(b) W11:G1+G2+S4+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*W11 


56(a) S4:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


56(b) S4:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


57(a) W10:G1+G2+S4+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


57(b) W10:G1+G2+S4+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*W10 
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58(a) S4:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


58(b) S4:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


59(a) W9:G1+G2+S4+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


59(b) W9:G1+G2+S4+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,4*ψ0,4*S4 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*W9 


60(a) S3:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 


60(b) S3:G1+G2+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 


61(a) S3:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


61(b) S3:G1+G2+G8+W11; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


62(a) W11:G1+G2+S3+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,11*ψ0,11*W11 


62(b) W11:G1+G2+S3+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,11*W11 


63(a) S3:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


63(b) S3:G1+G2+G8+W10; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


64(a) W10:G1+G2+S3+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,10*ψ0,10*W10 


64(b) W10:G1+G2+S3+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,10*W10 


65(a) S3:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


65(b) S3:G1+G2+G8+W9; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


66(a) W9:G1+G2+S3+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*G8 + γf,sup,9*ψ0,9*W9 


66(b) W9:G1+G2+S3+G8; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 


 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ψ0,3*S3 + γf,sup,8*ξ,8*G8 + γf,sup,9*W9 


67 G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + G8 


68 W11:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + G8 + ψ1,11*W11 


69 W10:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + G8 + ψ1,10*W10 
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Číslo 
Název a druh kombinace 


Složení 


70 W9:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + G8 + ψ1,9*W9 


71 S7:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,7*S7 + G8 


72 S6:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,6*S6 + G8 


73 S5:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,5*S5 + G8 


74 S4:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,4*S4 + G8 


75 S3:G1+G2+G8; mimořádná kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,3*S3 + G8 
 
Vysvětlivky: varianta 


(a) 
= varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného 
zatížení 


 varianta 
(b) 


= varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení 


 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 


Složení 


1 G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + G8 


2 W11:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + G8 + W11 


3 W10:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + G8 + W10 


4 W9:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + G8 + W9 


5 S7:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S7 + G8 


6 S6:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S6 + G8 


7 S6:G1+G2+G8+W11; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S6 + G8 + ψ0,11*W11 


8 W11:G1+G2+S6+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,6*S6 + G8 + W11 


9 S6:G1+G2+G8+W10; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S6 + G8 + ψ0,10*W10 


10 W10:G1+G2+S6+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,6*S6 + G8 + W10 


11 S6:G1+G2+G8+W9; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S6 + G8 + ψ0,9*W9 


12 W9:G1+G2+S6+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,6*S6 + G8 + W9 


13 S5:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S5 + G8 


14 S5:G1+G2+G8+W11; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S5 + G8 + ψ0,11*W11 







PROJEKT SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VOLNOČASOVÉ 
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Číslo Název a druh kombinace 


Složení 


15 W11:G1+G2+S5+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,5*S5 + G8 + W11 


16 S5:G1+G2+G8+W10; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S5 + G8 + ψ0,10*W10 


17 W10:G1+G2+S5+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,5*S5 + G8 + W10 


18 S5:G1+G2+G8+W9; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S5 + G8 + ψ0,9*W9 


19 W9:G1+G2+S5+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,5*S5 + G8 + W9 


20 S4:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S4 + G8 


21 S4:G1+G2+G8+W11; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S4 + G8 + ψ0,11*W11 


22 W11:G1+G2+S4+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,4*S4 + G8 + W11 


23 S4:G1+G2+G8+W10; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S4 + G8 + ψ0,10*W10 


24 W10:G1+G2+S4+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,4*S4 + G8 + W10 


25 S4:G1+G2+G8+W9; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S4 + G8 + ψ0,9*W9 


26 W9:G1+G2+S4+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,4*S4 + G8 + W9 


27 S3:G1+G2+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S3 + G8 


28 S3:G1+G2+G8+W11; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S3 + G8 + ψ0,11*W11 


29 W11:G1+G2+S3+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,3*S3 + G8 + W11 


30 S3:G1+G2+G8+W10; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S3 + G8 + ψ0,10*W10 


31 W10:G1+G2+S3+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,3*S3 + G8 + W10 


32 S3:G1+G2+G8+W9; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + S3 + G8 + ψ0,9*W9 
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Číslo Název a druh kombinace 


Složení 


33 W9:G1+G2+S3+G8; charakteristická kombinace 


 G1 + G2 + ψ0,3*S3 + G8 + W9 


34 G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + G8 


35 W11:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + G8 + ψ1,11*W11 


36 W10:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + G8 + ψ1,10*W10 


37 W9:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + G8 + ψ1,9*W9 


38 S7:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,7*S7 + G8 


39 S6:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,6*S6 + G8 


40 S5:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,5*S5 + G8 


41 S4:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,4*S4 + G8 


42 S3:G1+G2+G8; častá kombinace 


 G1 + G2 + ψ1,3*S3 + G8 


43 G1+G2+G8; kvazistálá kombinace 


 G1 + G2 + G8 
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Výsledky N, V, M graficky 
MSP I. stav 


 -105,62 


 -97,39 


 -156,37 


 -127,99 
 396,44 


 -77,88 


 -72,54 


 -139,62 


 -99,69 


 396,44 


 846,22  -65,05 


 -62,73 


 -104,09 


 -63,77 


 846,22 


 1161,73 


 -57,91 


 -58,64 


 -67,53 


 -30,21 


 1161,73 


 1339,63 
 -56,52 


 -60,29 


 -33,14 


 -3,55  16,14 


 1339,63 


 1383,61 
 1379,39 


 -60,87 


 -67,63 


 -6,58 
 12,74 


 45,38 


 1379,39 


 1283,30 


 -70,83 


 -80,50 


 40,96 


 79,76 


 1283,30 


 1056,40 


 -86,19 


 -98,66 


 74,27 


 111,94 


 1056,40 


 706,41 


 -114,84 


 -133,42 


 96,57 


 132,37 


 706,41 


 258,95 


 -154,14  -167,58 


 108,42  125,84 


 258,95 


 -176,88 
 -176,88 


 -59,09 
 -59,09 


 -0,30 


 -451,73 


 -197,80 


 82,23 


 59,09 


 479,69 


 -176,88 


 -208,33 


 -59,09 


 -52,72 


 -0,30 


 -156,55 
 -208,33 


 -242,08 


 -52,72 


 -51,95 


 -156,55 


 -304,44 
 -242,08 


 -275,83 


 -51,95 


 -53,75 


 -304,44 


 -449,81 
 -275,83 


 -309,01 


 -53,75 


 -55,52 


 -449,81 


 -611,00 
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MSP II. stav 


 -105,20 


 -96,96 


 -156,68 


 -128,30 
 399,07 


 -77,42 


 -72,08 


 -139,86 


 -99,93 


 399,07 


 851,28  -64,57 


 -62,25 


 -104,30 


 -63,98 


 851,28 


 1168,53 


 -57,42 


 -58,15 


 -67,69 


 -30,32 


 1168,53 


 1347,56 
 -56,02 


 -59,79 


 -33,22 


 -3,64  16,07 


 1347,56 


 1392,02 
 1387,91 


 -60,36 


 -67,12 


 -6,64 
 12,70 


 45,30 


 1387,91 


 1291,81 


 -70,32 


 -79,99 


 40,92 


 79,72 


 1291,81 


 1064,15 


 -85,68 


 -98,15 


 74,27 


 111,94 


 1064,15 


 712,48 


 -114,34 


 -132,91 


 96,67 


 132,47 


 712,48 


 261,72 


 -153,66  -167,09 


 108,61  126,03 


 261,72 


 -177,06 
 -177,06 


 -58,60 
 -58,60 


 -0,30 


 -451,57 


 -197,63 


 81,90 


 58,60 


 477,71 


 -177,06 


 -208,50 


 -58,60 


 -52,23 


 -0,30 


 -157,81 
 -208,50 


 -242,25 


 -52,23 


 -51,42 


 -157,81 


 -307,08 
 -242,25 


 -276,00 


 -51,42 


 -53,22 


 -307,08 


 -453,15 
 -276,00 


 -309,19 


 -53,22 


 -54,99 


 -453,15 


 -613,76 
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MSP 


 


 -34,49  35,09 


 -31,63  35,09 


 -54,93 
 54,86 


 -45,05  44,40 


 -138,39 
 139,39  -24,56  28,08 


 -22,66  28,08 


 -49,26  49,14 


 -35,08  35,04 


 -138,39  139,39 


 -296,61 
 297,93  -19,96  25,36 


 -19,13  25,36 


 -36,69  37,06 


 -22,30  22,96 


 -296,61  297,93 


 -409,42  408,81 


 -17,40  23,56 


 -17,66  23,56 


 -23,68  24,81 


 -12,60  10,15 


 -409,42  408,81 


 -475,11  470,70 
 -16,91 


 22,72 


 -18,25 
 22,72 


 -13,13 
 11,89 


 -9,41  9,87 


 -475,11 
 470,70 


 485,33 
 -493,23  -492,25 


 483,48 


 -18,48 
 22,87 


 -20,87 
 22,87 


 -9,89 
 9,36 


 -15,71 
 16,40 


 -492,25 


 483,48 


 -460,75 


 448,21 


 -22,05 


 23,99 


 -25,43 


 23,99 


 -13,94 


 14,78 


 -28,60 


 28,37 


 -460,75 


 448,21 


 -380,78 


 367,11 


 -27,50 


 26,07 


 -31,80 


 26,07 


 -26,72 


 26,37 


 -41,38 


 39,38 


 -380,78 


 367,11 


 -252,80 


 243,53 


 -37,64 


 32,30 


 -43,78 


 32,30 


 -36,72 


 33,85 


 -45,56 


 45,67 


 -252,80 


 243,53 


 -91,99 


 88,11 


 -51,18 


 39,86 


 -55,29 


 39,86 
 -39,11 


 37,19 


 -44,11 


 42,97 
 -91,99 


 88,11 


 -62,37 
 62,47 


 -62,37 
 62,47 


 -17,82 
 18,41 


 -17,82 
 18,41 


 -0,09 
 0,09 


 -231,41 
 59,27 


 -67,48 
 59,27 


 -30,01 
 40,50 


 -4,63 
 17,82 


 -116,80 
 189,68 


 -62,37 
 62,47 


 -73,59 
 62,47 


 -17,82 
 18,41 


 -17,82 
 18,41 


 -0,09 
 0,09 


 -49,90 
 51,55 


 -73,59 
 62,47 


 -107,34 
 62,47 


 -17,82 
 18,41 


 -17,82 
 18,41 


 -49,90 
 51,55 


 -103,35 
 106,77 


 -107,34 
 62,47 


 -141,09 
 62,47 


 -17,82 
 18,41 


 -17,82 
 19,03 


 -103,35 
 106,77 


 -156,81 
 162,00 


 -141,09 
 62,47 


 -174,28 
 62,47 


 -17,82 
 19,03 


 -17,82 
 29,36 


 -156,81 
 162,00 


 -209,38 
 216,31 
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MSÚ I. stav 


 -146,87 


 -135,49 


 -216,20 


 -177,01 
 548,19 


 -108,58 


 -101,21 


 -193,04 


 -137,85 


 548,19 


 1170,09  -90,87 


 -87,66 


 -143,91 


 -88,17 


 1170,09 


 1606,29 


 -81,01 


 -82,02 


 -93,33 


 -42,10  0,44 


 1606,29 


 1852,15 
 -79,11 


 -84,31 


 -46,05  0,04 


 -7,55  23,13 


 1852,15 


 1912,81 
 1906,94 


 -85,13 


 -94,46 


 -11,13 
 18,50 


 62,79 


 1906,94 


 1773,86 


 -98,89 


 -112,24 


 56,71 


 110,30 


 1773,86 


 1459,98 


 -120,11 


 -137,32 


 102,73 


 154,73 


 1459,98 


 976,06 


 -159,64 


 -185,24 


 133,54 


 182,86 


 976,06 


 357,67 


 -213,77  -232,22 


 149,82  173,74 


 357,67 


 -244,47 
 -244,47 


 -82,64 
 -82,64 


 -0,41 


 -615,93 


 -273,11 


 -8,26 
 117,35 


 82,64 


 677,90 


 -244,47 


 -286,92 


 -82,64 


 -73,09 


 -0,41 


 -218,05 
 -286,92 


 -332,49 


 -73,09 


 -71,94 


 -218,05 


 -421,91 
 -332,49 


 -378,05 


 -71,94 


 -74,64 


 -421,91 


 -621,99 
 -378,05 


 -422,85 


 -74,64 


 -77,30 
 7,29 


 -621,99 


 -846,10 
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MSÚ II. stav 


 


 -146,07 


 -134,70 


 -216,80 


 -177,61 
 553,21 


 -107,71 


 -100,34 


 -193,50 


 -138,31 


 553,21 


 1179,76  -89,97 


 -86,76 


 -144,30 


 -88,56 


 1179,76 


 1619,27 


 -80,09 


 -81,09 


 -93,65 


 -42,31  0,42 


 1619,27 


 1867,30 
 -78,17 


 -83,37 


 -46,21  0,02 


 -7,68  23,02 


 1867,30 


 1928,88 
 1923,21 


 -84,17 


 -93,50 


 -11,22 
 18,44 


 62,63 


 1923,21 


 1790,11 


 -97,92 


 -111,28 


 56,63 


 110,22 


 1790,11 


 1474,79 


 -119,14 


 -136,35 


 102,74 


 154,74 


 1474,79 


 987,66 


 -158,68 


 -184,28 


 133,72 


 183,04 


 987,66 


 362,97 


 -212,85  -231,30 


 150,18  174,11 


 362,97 


 -244,80 
 -244,80 


 -81,72 
 -81,72 


 -0,42 


 -615,61 


 -272,80 


 -8,61 
 116,76 


 81,72 


 674,34 


 -244,80 


 -287,25 


 -81,72 


 -72,17 


 -0,42 


 -220,48 
 -287,25 


 -332,82 


 -72,17 


 -70,92 


 -220,48 


 -426,98 
 -332,82 


 -378,38 


 -70,92 


 -73,62 


 -426,98 


 -628,36 
 -378,38 


 -423,18 


 -73,62 


 -76,27 
 7,53 


 -628,36 


 -851,36 







PROJEKT SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY 


 


 


29 
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MSÚ 


 


 -51,74  52,63 


 -47,44  52,63 


 -82,39 
 82,29 


 -67,58  66,61 


 -207,59 
 209,09  -36,84  42,11 


 -34,00  42,11 


 -73,90  73,71 


 -52,62  52,56 


 -207,59  209,09 


 -444,92 
 446,89  -29,94  38,04 


 -28,70  38,04 


 -55,04  55,59 


 -33,45  34,44 


 -444,92  446,89 


 -614,12  613,21 


 -26,09  35,33 


 -26,48  35,33 


 -35,52  37,21 


 -18,91  15,22 


 -614,12  613,21 


 -712,66  706,05 
 -25,36 


 34,09 


 -27,37 
 34,09 


 -19,70 
 17,84 


 -14,11 
 14,81 


 -712,66 
 706,05 


 727,99 
 -739,85  -738,38 


 725,22 


 -27,72 
 34,30 


 -31,31 
 34,30 


 -14,84 
 14,04 


 -23,57 
 24,60 


 -738,38 


 725,22 


 -691,12 


 672,31 


 -33,07 


 35,98 


 -38,15 


 35,98 


 -20,91 


 22,17 


 -42,90 


 42,55 


 -691,12 


 672,31 


 -571,17 


 550,67 


 -41,25 


 39,11 


 -47,71 


 39,11 


 -40,07 


 39,56 


 -62,06 


 59,07 


 -571,17 


 550,67 


 -379,21 


 365,29 


 -56,46 


 48,45 


 -65,67 


 48,45 


 -55,09 


 50,77 


 -68,34 


 68,51 


 -379,21 


 365,29 


 -137,99 


 132,16 


 -76,77 


 59,79 


 -82,93 


 59,79 
 -58,67 


 55,79 


 -66,16 


 63,77 
 -137,99 


 132,16 


 -93,55 
 93,70 


 -93,55 
 93,70 


 -26,73 
 27,61 


 -26,73 
 27,61 


 -0,13 
 0,14 


 -312,40 
 88,91 


 -101,14 
 88,91 


 -45,02 
 60,75 


 -6,95 
 26,73 


 -175,20 
 284,52 


 -93,55 
 93,70 


 -99,35 
 93,70 


 -26,73 
 27,61 


 -26,73 
 27,61 


 -0,13 
 0,14 


 -74,84 
 77,32 


 -99,35 
 93,70 


 -144,91 
 93,70 


 -26,73 
 27,61 


 -26,73 
 27,61 


 -74,84 
 77,32 


 -155,03 
 160,16 


 -144,91 
 93,70 


 -190,47 
 93,70 


 -26,73 
 27,61 


 -26,73 
 28,55 


 -155,03 
 160,16 


 -235,22 
 243,00 


 -190,47 
 93,70 


 -235,28 
 93,70 


 -26,73 
 28,55 


 -26,73 
 44,04 


 -235,22 
 243,00 


 -314,07 
 324,46 
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MSÚ I. stav + vlastní hmotnost (zobrazení deformací a reakcí) 


 


 -83,45 


 -76,38 


 -132,46 


 -108,08 
 335,35  -59,42 


 -54,89 


 -118,26 


 -84,34 


 335,35 


 716,13  -48,38 


 -46,41 


 -88,23 


 -54,07 


 716,13 


 983,58 


 -42,21 


 -42,83 


 -57,41 


 -23,20 


 983,58 


 1135,08 
 -40,96 


 -44,15 


 -26,36 


 7,72 


 1135,08 


 1173,38  1170,12 


 -44,60 


 -50,35 


 4,37 


 38,10 


 1170,12 


 1090,29 


 -53,08 


 -61,36 


 34,20 


 67,41 


 1090,29 


 899,32 


 -66,26 


 -77,01 


 62,59 


 95,08 


 899,32 


 602,96 


 -91,10 


 -107,49 


 81,68 


 113,27 


 602,96 


 221,94 
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4. Návrh a posouzení lepeného vazníku 


Norma 


• Norma výpočtu  EN 1995-1-1 


Výpočet je proveden podle České národní přílohy. 


Součinitel γM pro základní kombinace : 1,300 


Součinitel γM pro mimořádné 


kombinace 


: 1,000 


 


Vstupní data 


Délka dílce: 35,221 m 


Třída provozu: 1 


  


Průřez 


Název:  obdélník složený 


D Ř E V O ,       S L O Ž E N Ý       -       O B D É L N Í K       S L O Ž E N Ý 


Rozměry průřezu 


výška průřezu h = 2000,0 mm 


šířka průřezu b = 250,0 mm 


počet prvků složeného průřezu n = 20 


Průřezové charakteristiky 


průřezová plocha A = 5,000E+05 mm2 


vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu ycg = 125,0 mm 


vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu zcg = 1000,0 mm 


moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose Iy = 1,667E+11 mm4 


moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose Iz = 2,604E+09 mm4 


poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose iy = 577,4 mm 


poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose iz = 72,2 mm 
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 Materiál 


Název: GL32h - lepené 


Při výpočtu je zohledněn součinitel kh pro zvětšení pevnosti dřeva v tahu a ohybu. 


  


Zatížení - vnitřní síly 


Celkový počet zatěžovacích případů: 108 


 


Kombinace č.28 - S3:G1+G2+G8+W11: 


 N[kN] V3[kN] M2[kNm] V2[kN] M3[kNm] 


Max. hodnota 0,000 177,537 1856,546 0,000 0,000 


Min. hodnota -232,221 -209,590 0,000 0,000 0,000 


 


 


• Vzpěr 


Vzpěr při vybočení kolmo k ose z: 


Úsek Počátek Konec Délka Souč. vzp. délky Vzpěrná délka 


č. [m] [m] pro vzpěr [m] kz Lcr,z [m] 


1 0,000 35,221 26,000 1,000 26,000 


 


Vzpěr při vybočení kolmo k ose y: 


Úsek Počátek Konec Délka Souč. vzp. délky Vzpěrná délka 


č. [m] [m] pro vzpěr [m] ky Lcr,y [m] 


1 0,000 35,221 4,500 1,000 4,500 
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• Klopení 


Klopení od momentu My: 


Úsek Počátek Konec 
lz1 [m] 


Typ nosníku Poloha 


č. [m] [m] a zatížení zatížení 


1 0,000 35,221 4,500 nosník se spojitým zatížením nahoře 


 


 


Klopení od momentu Mz: 


Úsek Počátek Konec 
ly1 [m] 


Typ nosníku Poloha 


č. [m] [m] a zatížení zatížení 


1 0,000 35,221 4,500 nezadáno - 


 


Výsledky 


• Celkové posouzení 


Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.28 - S3:G1+G2+G8+W11 


Vnitřní síly: N = -221,972 kN; My = 195,494 kNm; Mz = 0,000 kNm; Vz = 152,523 kN; Vy = 0,000 kN 


  


Posudek kombinace tlaku a ohybu: 


Únosnosti: NR = 287,387 kN; My,R = -5274,725 kNm 


| -0,772 + -0,037 + 0,000 | = |-0,809 | < 1 Vyhovuje 


  


Posudek smyku od posouvajících sil: 


Únosnost: VR = 587,538 kN 


0,260 < 1 Vyhovuje 


Štíhlost dílce: 360,3 


 


Průřez vyhovuje 
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Extrémy deformací 


• Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 


Kladné extrémy: 


Deformace Kombinace Styčník Hodnota 


Posun Y - - 0,0 mm 


Posun Z - - 0,0 mm 


Rotace X Kombinace 30 7 2,6 mrad 


 


Záporné extrémy: 


Deformace Kombinace Styčník Hodnota 


Posun Y Kombinace 30 6 -30,9 mm 


Posun Z Kombinace 30 6 -73,1 mm 


Rotace X Kombinace 30 5 -1,8 mrad 


 


• Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)  


Kladné extrémy: 


Deformace Kombinace Styčník Hodnota 


Posun Y - - 0,0 mm 


Posun Z - - 0,0 mm 


Rotace X Kombinace 30 7 2,6 mrad 


 


Záporné extrémy: 


Deformace Kombinace Styčník Hodnota 


Posun Y Kombinace 30 6 -30,9 mm 


Posun Z Kombinace 30 6 -73,1 mm 


Rotace X Kombinace 30 5 -1,8 mrad 
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Posouzení na vzpěr 
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5. Návrh a posouzení obdélníkového sloupu 
Vstupní data 


Reakce pro kombinace I.řádu 


Extrémy reakcí 


• Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)  
  
Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 30 12 77,30 422,85 -846,10 


Max.Rz Kombinace 30 12 77,30 422,85 -846,10 


Max.ROx Kombinace 37(b) 12 9,14 185,82 -107,36 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 35(b) 12 -7,29 276,52 -290,93 


Min.Rz Kombinace 37(b) 12 9,14 185,82 -107,36 


Min.ROx Kombinace 30 12 77,30 422,85 -846,10 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.12 - abs. Y: 1,000 m Z: -6,950 m 


Max.Ry,Rz Kombinace 30 77,30 422,85 -846,10 


Max.ROx Kombinace 37(b) 9,14 185,82 -107,36 


Min.Ry Kombinace 35(b) -7,29 276,52 -290,93 


Min.Rz Kombinace 37(b) 9,14 185,82 -107,36 


Min.ROx Kombinace 30 77,30 422,85 -846,10 
 


• Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)  
  
Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 30 12 55,52 309,01 -611,00 


Max.Rz Kombinace 30 12 55,52 309,01 -611,00 


Max.ROx Kombinace 4 12 14,41 183,88 -169,31 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 2 12 3,46 244,34 -291,69 


Min.Rz Kombinace 4 12 14,41 183,88 -169,31 


Min.ROx Kombinace 30 12 55,52 309,01 -611,00 
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Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.12 - abs. Y: 1,000 m Z: -6,950 m 


Max.Ry,Rz Kombinace 30 55,52 309,01 -611,00 


Max.ROx Kombinace 4 14,41 183,88 -169,31 


Min.Ry Kombinace 2 3,46 244,34 -291,69 


Min.Rz Kombinace 4 14,41 183,88 -169,31 


Min.ROx Kombinace 30 55,52 309,01 -611,00 
 


Reakce pro kombinace II.řádu 


 Extrémy reakcí 


• Kombinace 2. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)  
  


Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 30 12 76,27 423,18 -851,36 


Max.Rz Kombinace 30 12 76,27 423,18 -851,36 


Max.ROx Kombinace 37(b) 12 9,10 185,84 -107,53 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 35(b) 12 -7,53 276,60 -292,64 


Min.Rz Kombinace 37(b) 12 9,10 185,84 -107,53 


Min.ROx Kombinace 30 12 76,27 423,18 -851,36 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.12 - abs. Y: 1,000 m Z: -6,950 m 


Max.Ry,Rz Kombinace 30 76,27 423,18 -851,36 


Max.ROx Kombinace 37(b) 9,10 185,84 -107,53 


Min.Ry Kombinace 35(b) -7,53 276,60 -292,64 


Min.Rz Kombinace 37(b) 9,10 185,84 -107,53 


Min.ROx Kombinace 30 76,27 423,18 -851,36 
 


• Kombinace 2. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)  
  


Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 30 12 54,99 309,19 -613,76 


Max.Rz Kombinace 30 12 54,99 309,19 -613,76 


Max.ROx Kombinace 4 12 14,34 183,90 -169,62 
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Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 2 12 3,25 244,41 -293,02 


Min.Rz Kombinace 4 12 14,34 183,90 -169,62 


Min.ROx Kombinace 30 12 54,99 309,19 -613,76 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.12 - abs. Y: 1,000 m Z: -6,950 m 


Max.Ry,Rz Kombinace 30 54,99 309,19 -613,76 


Max.ROx Kombinace 4 14,34 183,90 -169,62 


Min.Ry Kombinace 2 3,25 244,41 -293,02 


Min.Rz Kombinace 4 14,34 183,90 -169,62 


Min.ROx Kombinace 30 54,99 309,19 -613,76 
 
 


Návrh a posouzení 
 


• Norma výpočtu ČSN EN 1992-1-1. 


 


Dílčí součinitel betonu γC = 1,5  [-] 


Dílčí součinitel oceli γS = 1,15  [-] 


Součinitel tlakové pevnosti betonu αcc = 1  [-] 


Dílčí součinitel modulu pružnosti 


betonu 
γCE = 1,2  [-] 


  


Vstupní data 


 


Typ prvku: sloup 


Prostředí: X0 


Délka dílce: 11,74m 
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Průřez 


 


Materiály 


 


 


Beton : C 30/37 


Válcová pevnost v tlaku fck = 30,0 MPa 


Pevnost v tahu fct


m 


= 2,9 MPa 


Modul pružnosti Ec


m 


= 33000,0 MPa 


Ocel podélná : 10505 (R) 


Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 


Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 


Ocel příčná : 10505 (R) 


Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 


Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 


  


  


Vzpěr 


• Úsek č.: 1, (0,00m - 11,74m) 


Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 


11,74 0,71 8,34 


  


Vyztužení 


• Úsek č.: 1, (0,00m - 11,74m) 


Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 


6 20,0 30,0 horní výztuž 


2 18,0 125,0 horní výztuž 


Y


Z


0,600


0
,7


5
0
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Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 


2 18,0 250,0 horní výztuž 


2 18,0 375,0 horní výztuž 


6 20,0 30,0 dolní výztuž 


2 18,0 125,0 dolní výztuž 


2 18,0 250,0 dolní výztuž 


  


Vyztužení - podrobnosti 


• Úsek č.: 1, (0,00m - 11,74m) 


Číslo Y [m] Z [m] Profil [mm] 


1 0,040 0,710 20,0 


2 0,560 0,710 20,0 


3 0,144 0,710 20,0 


4 0,456 0,710 20,0 


5 0,248 0,710 20,0 


6 0,352 0,710 20,0 


7 0,039 0,616 18,0 


8 0,561 0,616 18,0 


9 0,039 0,491 18,0 


10 0,561 0,491 18,0 


11 0,039 0,366 18,0 


12 0,561 0,366 18,0 


13 0,040 0,040 20,0 


14 0,560 0,040 20,0 


15 0,144 0,040 20,0 
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Číslo Y [m] Z [m] Profil [mm] 


16 0,456 0,040 20,0 


17 0,248 0,040 20,0 


18 0,352 0,040 20,0 


19 0,039 0,134 18,0 


20 0,561 0,134 18,0 


21 0,039 0,259 18,0 


22 0,561 0,259 18,0 


S tlačenou výztuží je počítáno. 


  


Smyková výztuž 


Úsek č.: 1, (0,00m - 11,74m) 


Třmínky 


Profil: 8,0 mm; Vzdálenost: 0,15 m; Střihy: 2 


Minimální krytí 


Třída konstrukce: S4 


  


cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(20; 10; 10) = 20 


mm 


cnom =  cmin + ∆cdev = 20 + 10 = 30 mm 


  


Výsledky 


Posuzován mezní stav únosnosti (MSÚ) i použitelnosti (MSP) 


Max. využití: 82,1%; Kombinace č.30 - S3:G1+G2+G8+W10; X=11,745m. 


Počet zadaných řezů na dílci: 1 


Dílec VYHOVUJE 
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6. Návrh a posouzení T sloupu 
Vstupní data 


Reakce pro kombinace I.řádu 


Extrémy reakcí 


• Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)  
  
Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 36(b) 14 8,26 435,27 80,22 


Max.Rz Kombinace 28 14 -106,41 615,93 656,98 


Max.ROx Kombinace 29 14 -117,35 566,56 677,90 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 29 14 -117,35 566,56 677,90 


Min.Rz Kombinace 37(b) 14 -29,80 347,13 207,13 


Min.ROx Kombinace 36(b) 14 8,26 435,27 80,22 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.14 - abs. Y: 34,800 m Z: -6,950 m 


Max.Ry Kombinace 36(b) 8,26 435,27 80,22 


Max.Rz Kombinace 28 -106,41 615,93 656,98 


Max.ROx Kombinace 29 -117,35 566,56 677,90 


Min.Ry Kombinace 29 -117,35 566,56 677,90 


Min.Rz Kombinace 37(b) -29,80 347,13 207,13 


Min.ROx Kombinace 36(b) 8,26 435,27 80,22 
 


• Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)  
  
Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 3 14 -2,81 382,59 111,29 


Max.Rz Kombinace 28 14 -74,94 451,73 465,75 


Max.ROx Kombinace 29 14 -82,23 418,82 479,69 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 29 14 -82,23 418,82 479,69 


Min.Rz Kombinace 4 14 -28,19 323,83 195,89 
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Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.ROx Kombinace 3 14 -2,81 382,59 111,29 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.14 - abs. Y: 34,800 m Z: -6,950 m 


Max.Ry Kombinace 3 -2,81 382,59 111,29 


Max.Rz Kombinace 28 -74,94 451,73 465,75 


Max.ROx Kombinace 29 -82,23 418,82 479,69 


Min.Ry Kombinace 29 -82,23 418,82 479,69 


Min.Rz Kombinace 4 -28,19 323,83 195,89 


Min.ROx Kombinace 3 -2,81 382,59 111,29 
 


Reakce pro kombinace II.řádu 


Extrémy reakcí 


• Kombinace 2. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)  
  
Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 36(b) 14 8,61 435,17 77,91 


Max.Rz Kombinace 28 14 -105,49 615,61 651,15 


Max.ROx Kombinace 29 14 -116,76 566,35 674,34 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 29 14 -116,76 566,35 674,34 


Min.Rz Kombinace 37(b) 14 -29,76 347,12 206,92 


Min.ROx Kombinace 36(b) 14 8,61 435,17 77,91 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.14 - abs. Y: 34,800 m Z: -6,950 m 


Max.Ry Kombinace 36(b) 8,61 435,17 77,91 


Max.Rz Kombinace 28 -105,49 615,61 651,15 


Max.ROx Kombinace 29 -116,76 566,35 674,34 


Min.Ry Kombinace 29 -116,76 566,35 674,34 


Min.Rz Kombinace 37(b) -29,76 347,12 206,92 


Min.ROx Kombinace 36(b) 8,61 435,17 77,91 
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• Kombinace 2. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)  
  
Kladné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Max.Ry Kombinace 3 14 -2,54 382,51 109,51 


Max.Rz Kombinace 28 14 -74,45 451,57 462,66 


Max.ROx Kombinace 29 14 -81,90 418,71 477,71 
 
Záporné extrémy: 


Max. 
Kombinace Styčník 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Min.Ry Kombinace 29 14 -81,90 418,71 477,71 


Min.Rz Kombinace 4 14 -28,12 323,81 195,48 


Min.ROx Kombinace 3 14 -2,54 382,51 109,51 
 
Extrémy po styčnících: 


Max. 
Kombinace 


Ry Rz ROx 


reakce [kN] [kN] [kNm] 


Styčník č.14 - abs. Y: 34,800 m Z: -6,950 m 


Max.Ry Kombinace 3 -2,54 382,51 109,51 


Max.Rz Kombinace 28 -74,45 451,57 462,66 


Max.ROx Kombinace 29 -81,90 418,71 477,71 


Min.Ry Kombinace 29 -81,90 418,71 477,71 


Min.Rz Kombinace 4 -28,12 323,81 195,48 


Min.ROx Kombinace 3 -2,54 382,51 109,51 
 


Návrh a posouzení 
 


• Norma výpočtu ČSN EN 1992-1-1. 


Dílčí součinitel betonu γC = 1,5  [-] 


Dílčí součinitel oceli γS = 1,15  [-] 


Součinitel tlakové pevnosti betonu αcc = 1  [-] 


Dílčí součinitel modulu pružnosti 


betonu 
γCE = 1,2  [-] 


  Vstupní data 


Typ prvku: sloup 


Prostředí: X0 


Délka dílce: 6,95m 
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Průřez 


 


Materiály 


 


 


Beton : C 30/37 


Válcová pevnost v tlaku fck = 30,0 MPa 


Pevnost v tahu fct


m 


= 2,9 MPa 


Modul pružnosti Ec


m 


= 33000,0 MPa 


Ocel podélná : 10505 (R) 


Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 


Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 


Ocel příčná : 10505 (R) 


Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 


Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 


  


  


Vzpěr 


• Úsek č.: 1, (0,00m - 6,95m) 


Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 


6,95 0,71 4,93 
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Vyztužení 


• Úsek č.: 1, (0,00m - 6,95m) 


Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 


10 16,0 30,0 horní výztuž 


10 16,0 400,0 horní výztuž 


2 12,0 500,0 horní výztuž 


2 12,0 600,0 horní výztuž 


5 16,0 30,0 dolní výztuž 


2 12,0 100,0 dolní výztuž 


2 12,0 200,0 dolní výztuž 


2 12,0 500,0 dolní výztuž 


  


Vyztužení - podrobnosti 


• Úsek č.: 1, (0,00m - 6,95m) 


Číslo Y [m] Z [m] Profil [mm] 


1 0,034 1,512 16,0 


2 1,216 1,512 16,0 


3 0,165 1,512 16,0 


4 1,085 1,512 16,0 


5 0,297 1,512 16,0 


6 0,953 1,512 16,0 


7 0,428 1,512 16,0 


8 0,822 1,512 16,0 


9 0,559 1,512 16,0 


10 0,691 1,512 16,0 
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Číslo Y [m] Z [m] Profil [mm] 


11 0,034 1,142 16,0 


12 1,216 1,142 16,0 


13 0,165 1,142 16,0 


14 1,085 1,142 16,0 


15 0,297 1,142 16,0 


16 0,953 1,142 16,0 


17 0,428 1,142 16,0 


18 0,822 1,142 16,0 


19 0,559 1,142 16,0 


20 0,691 1,142 16,0 


21 0,432 1,044 12,0 


22 0,818 1,044 12,0 


23 0,432 0,944 12,0 


24 0,818 0,944 12,0 


25 0,625 0,038 16,0 


26 0,434 0,038 16,0 


27 0,816 0,038 16,0 


28 0,530 0,038 16,0 


29 0,720 0,038 16,0 


30 0,432 0,106 12,0 


31 0,818 0,106 12,0 


32 0,432 0,206 12,0 


33 0,818 0,206 12,0 


34 0,432 0,506 12,0 
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Číslo Y [m] Z [m] Profil [mm] 


35 0,818 0,506 12,0 


S tlačenou výztuží je počítáno. 


 


Smyková výztuž 


Úsek č.: 1, (0,00m - 6,95m) 


Třmínky 


Profil: 6,0 mm; Vzdálenost: 0,15 m; Střihy: 2 


Minimální krytí 


Třída konstrukce: S4 


  


cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(16; 10; 10) = 16 


mm 


cnom =  cmin + ∆cdev = 16 + 10 = 26 mm 


  


Výsledky 


Posuzován mezní stav únosnosti (MSÚ) i použitelnosti (MSP) 


Max. využití: 37,2%; Kombinace č.29 - W11:G1+G2+S3+G8; X=0,000m. 


Počet zadaných řezů na dílci: 1 


Dílec VYHOVUJE 
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7. Návrh a posouzení základové patky pod T sloupem 


Vstupní data 


• Základní parametry zemin  


Číslo Název Vzorek 
ϕϕϕϕef cef γγγγ    γγγγsu δδδδ    


[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 


1 Třída F7, konzistence měkká 
 


17.00 7.00 21.00 11.00  


2 Třída F2, konzistence měkká 
 


27.00 10.00 19.50 11.00  


3 Třída G3, středně ulehlá 
 


32.50 0.00 19.00 11.00  


Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  


Parametry zemin 


• Třída F7, konzistence měkká 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 17,00 ° 


Soudržnost zeminy : cef = 7,00 kPa 


Modul přetvárnosti : Ede
f 


= 2,00 MPa 


Poissonovo číslo : ν = 0,40  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 


  


• Třída F2, konzistence měkká 
Objemová tíha : γ = 19,50 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 27,00 ° 


Soudržnost zeminy : cef = 10,00 kPa 


Modul přetvárnosti : Edef = 6,00 MPa 


Poissonovo číslo : ν = 0,35  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 


  


• Třída G3, středně ulehlá 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 32,50 ° 


Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa 


Modul přetvárnosti : Ede
f 


= 85,00 MPa 


Poissonovo číslo : ν = 0,25  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,30  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 
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Založení 


• Typ základu: stupňovitá excentrická patka 
Hloubka založení hz = 2.00 m 


Hloubka upraveného terénu d = 2.00 m 
Tloušťka horního stupně tv = 0.90 m 


Tloušťka základu t = 0.90 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0.00 ° 


Sklon základové spáry s2 = 0.00 ° 


Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m3 
  


Geometrie konstrukce 


• Typ základu: stupňovitá excentrická patka 
Délka patky x = 3.00 m 
Šířka patky y = 2.25 m 
Délka horního stupně av


x 
= 1.80 m 


Šířka horního stupně av
y 


= 1.65 m 


Šířka sloupu ve směru x cx = 1.50 m 


Šířka sloupu ve směru y cy = 0.65 m 


Objem patky  = 8.75 m
3 


Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru x = 1.50 m 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru y = 1.13 m 
  


Štěrkopískový polštář 
Zemina tvořící ŠP polštář - Třída G3, středně ulehlá 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0.15 m 


Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0.20 m 


Materiál konstrukce 


Objemová tíha γ = 23.00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Ocel podélná : 10505 (R) 
Ocel příčná: 10505 (R) 
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• Geologický profil a přiřazení zemin 


Číslo 
Vrstva 


Přiřazená zemina Vzorek 
[m] 


1 0.25 Třída F7, konzistence měkká 
 


2 1.25 Třída F2, konzistence měkká 
 


3 1.00 Třída F2, konzistence měkká 
 


4 - Třída F2, konzistence měkká 
 


• Zatížení 


Číslo 
Zatížení 


Název Typ 
N Mx My Hx Hy 


nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 


1 ANO  Zatížení č. 1 Výpočtové 566.00 0.00 674.00 116.00 0.00 


2 ANO  
Zatížení č. 1 - 
provozní 


Provozní 471.67 0.00 561.67 96.67 0.00 


Nastavení výpočtu 
Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky 
Výpočet svislé únosnosti - ČSN 73 1001 
Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001) 
Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti 
Parametry zemin jsou redukovány podle ČSN 73 1001. 
  


Posouzení čís. 1  


• Výpočet 1.MS - mezivýsledky 


φd = 23.095 ° 


cd = 4.914 kPa 


γ1pru


µ 


= 19.688 kN/m3 


γ1pru
m 


= 19.489 kN/m3 


bef = 1.973 m 


Nd = 8.746  


Nc = 18.164  


Nb = 4.954  


sd = 1.344  


sc = 1.175  


sb = 0.737  
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dd = 1.086  


dc = 1.101  


db = 1.000  


id = 0.760  


ic = 0.760  


ib = 0.760  


bd = 1.000  


bc = 1.000  


bb = 1.000  


gd = 1.000  


gc = 1.000  


gb = 1.000  


Rd = 523.107 kPa 


Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Spočtená vlastní tíha patky G = 221.32 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 118.48 kN 


• Posouzení svislé únosnosti 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 3.24 m 


Dosah smykové plochy lsp = 9.35 m 


Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 523.11 kPa 


Extrémní kontaktní napětí σ = 204.06 kPa 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  


• Posouzení vodorovné únosnosti 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 26.03 kN 


Úhel tření základ-základová spára ψ = 32.50 ° 
Soudržnost základ-základová spára a = 0.00 kPa 
Horizontální únosnost základu Rdh = 517.84 kN 


Extrémní horizontální síla H = 116.00 kN 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  


Posouzení čís. 1  


• Sednutí a natočení základu - vstupní data 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 


Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 


Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 201.20 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 91.14 kN 
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• Sednutí a natočení základu - mezivýsledky 


Vrstv
a 


Počátek Konec Mocnost Edef σσσσor ∆σ∆σ∆σ∆σz Sednutí 


čís. [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm] 


1 2.00 2.05 0.05 85.00 39.86 74.47 0.03 


2 2.05 2.10 0.05 85.00 40.84 73.69 0.03 


3 2.10 2.15 0.05 85.00 41.81 70.80 0.03 


4 2.15 2.20 0.05 85.00 42.79 66.03 0.03 


5 2.20 2.25 0.05 6.00 43.76 61.04 0.29 


6 2.25 2.30 0.05 6.00 44.74 56.73 0.27 


7 2.30 2.40 0.10 6.00 46.20 51.37 0.49 


8 2.40 2.50 0.10 6.00 48.15 44.69 0.41 


9 2.50 2.60 0.10 6.00 50.10 39.67 0.36 


10 2.60 2.70 0.10 6.00 52.05 36.23 0.32 


11 2.70 2.80 0.10 6.00 54.00 33.59 0.29 


12 2.80 2.90 0.10 6.00 55.95 30.86 0.26 


13 2.90 3.15 0.25 6.00 59.36 27.21 0.55 


14 3.15 3.40 0.25 6.00 64.24 23.57 0.45 


15 3.40 3.65 0.25 6.00 69.11 20.64 0.36 


16 3.65 3.90 0.25 6.00 73.99 18.21 0.28 


17 3.90 4.15 0.25 6.00 78.86 16.11 0.21 


18 4.15 4.20 0.05 6.00 81.79 15.00 0.04 


19 4.20 4.40 0.20 6.00 84.23 14.03 0.12 


20 4.40 4.90 0.50 6.00 91.05 11.98 0.15 


21 4.90 5.11 0.21 6.00 97.99 10.39 0.00 


Výpočet proveden za vyloučení tahu. 
Rozměry patky po vyloučení tažených okrajů: 
  
Délka patky (x) = 2.98 m 
Šírka patky (y) = 2.25 m 
Sednutí středu hrany x - 1 = 4.7 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 4.7 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 9.8 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = -0.1 mm   
Sednutí středu základu = 9.9 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 5.0 mm   
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  


Sednutí a natočení základu - výsledky 
 


• Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 15.89 MPa 


Základ je ve směru délky tuhý (k=51.82) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=122.82) 
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• Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 5.0 mm 
Hloubka deformační zóny = 3.11 m 
Natočení ve směru x = 3.287 (tan*1000) 
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000) 
 
  


Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  


• Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 
Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná. 
 
  


• Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 
Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná. 
 
  


• Posouzení patky na protlačení 
Síla namáhající beton na protlačení je rovna nule. 
Patka na protlačení VYHOVUJE 
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Posouzení únosnosti patky - 1.MS 
 


• Posouzení svislé únosnosti 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy 


Rd = 523.11 kPa 


Extrémní kontaktní napětí σ = 204.06 kPa 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
 


• Posouzení vodorovné 
únosnosti 


Horizontální únosnost základu 


Rdh = 517.84 kN 


Extrémní horizontální síla H = 116.00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
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• Sednutí a natočení základu - 
výsledky 


 


• Tuhost základu: 
Průměrný modul přetvárn. Edef = 15.89 MPa 


Základ je ve směru délky tuhý (k=51.82) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=122.82) 
 


• Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu 


= 5.0 mm 


Hloubka deformační zóny = 3.11 m 
 


Natočení ve směru x = 3.287 (tan*1000) 
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000) 
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8. Návrh a posouzení základové patky pod obdelníkovým sloupem 


Vstupní data 


• Základní parametry zemin  


Číslo Název Vzorek 
ϕϕϕϕef cef γγγγ    γγγγsu δδδδ    


[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 


1 Třída F7, konzistence měkká 
 


17.00 7.00 21.00 11.00  


2 Třída F2, konzistence měkká 
 


27.00 10.00 19.50 11.00  


3 Třída G3, středně ulehlá 
 


32.50 0.00 19.00 11.00  


Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  


Parametry zemin 


• Třída F7, konzistence měkká 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 17,00 ° 


Soudržnost zeminy : cef = 7,00 kPa 


Modul přetvárnosti : Edef = 2,00 MPa 


Poissonovo číslo : ν = 0,40  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 


  


• Třída F2, konzistence měkká 
Objemová tíha : γ = 19,50 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 27,00 ° 


Soudržnost zeminy : cef = 10,00 kPa 


Modul přetvárnosti : Edef = 6,00 MPa 


Poissonovo číslo : ν = 0,35  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 


  


• Třída G3, středně ulehlá 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 32,50 ° 


Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa 


Modul přetvárnosti : Edef = 85,00 MPa 


Poissonovo číslo : ν = 0,25  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,30  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 
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Založení 


• Typ základu: stupňovitá excentrická patka 
Hloubka založení hz = 2.00 m 


Hloubka upraveného terénu d = 2.00 m 
Tloušťka horního stupně tv = 0.90 m 


Tloušťka základu t = 0.90 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0.00 ° 


Sklon základové spáry s2 = 0.00 ° 


Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m3 
  


Geometrie konstrukce 


• Typ základu: stupňovitá excentrická patka 
Délka patky x = 3.00 m 
Šířka patky y = 2.25 m 
Délka horního stupně av


x 
= 1.80 m 


Šířka horního stupně av
y 


= 1.65 m 


Šířka sloupu ve směru x cx = 0.80 m 


Šířka sloupu ve směru y cy = 0.65 m 


Objem patky  = 8.75 m3 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru x = 1.50 m 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru y = 1.13 m 
  


Štěrkopískový polštář 
Zemina tvořící ŠP polštář - Třída G3, středně ulehlá 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ ds


p 
= 0.15 m 


Hloubka štěrkopískového polštáře hs
p 


= 0.20 m 


Materiál konstrukce 


Objemová tíha γ = 23.00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Ocel podélná : 10505 (R) 
Ocel příčná: 10505 (R) 
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• Geologický profil a přiřazení zemin 


Číslo 
Vrstva 


Přiřazená zemina Vzorek 
[m] 


1 0.25 Třída F7, konzistence měkká 
 


2 1.25 Třída F2, konzistence měkká 
 


3 1.00 Třída F2, konzistence měkká 
 


4 - Třída F2, konzistence měkká 
 


 


• Zatížení 


Číslo 
Zatížení 


Název Typ 
N Mx My Hx Hy 


nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 


1 ANO  Zatížení č. 1 Výpočtové 423.00 0.00 851.00 76.00 0.00 


2 ANO  
Zatížení č. 1 - 
provozní 


Provozní 352.50 0.00 709.17 63.33 0.00 


Nastavení výpočtu 
Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky 
Výpočet svislé únosnosti - ČSN 73 1001 
Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001) 
Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti 
Parametry zemin jsou redukovány podle ČSN 73 1001. 
  


Posouzení čís. 1  


• Výpočet 1.MS - mezivýsledky 


φd = 23.095 ° 


cd = 4.914 kPa 


γ1pru
m 


= 19.688 kN/m3 


γ1pru
m 


= 19.489 kN/m3 


bef = 1.133 m 


Nd = 8.746  


Nc = 18.164  


Nb = 4.954  


sd = 1.198  


sc = 1.101  


sb = 0.849  


dd = 1.113  


dc = 1.133  







PROJEKT SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY 


 


 


63 
2013  Radek Hřebec 


 


db = 1.000  


id = 0.811  


ic = 0.811  


ib = 0.811  


bd = 1.000  


bc = 1.000  


bb = 1.000  


gd = 1.000  


gc = 1.000  


gb = 1.000  


Rd = 500.262 kPa 


Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Spočtená vlastní tíha patky G = 221.32 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 120.85 kN 


• Posouzení svislé únosnosti 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 3.24 m 


Dosah smykové plochy lsp = 9.35 m 


Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 500.26 kPa 


Extrémní kontaktní napětí σ = 300.09 kPa 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  


• Posouzení vodorovné únosnosti 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 26.03 kN 


Úhel tření základ-základová spára ψ = 32.50 ° 
Soudržnost základ-základová spára a = 0.00 kPa 
Horizontální únosnost základu Rdh = 441.48 kN 


Extrémní horizontální síla H = 76.00 kN 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  


Posouzení čís. 1  


• Sednutí a natočení základu - vstupní data 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 


Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 


Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 201.20 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 92.96 kN 
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• Sednutí a natočení základu - mezivýsledky 


Vrstv
a 


Počátek Konec Mocnost Edef σσσσor ∆σ∆σ∆σ∆σz Sednutí 


čís. [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm] 


1 2.00 2.05 0.05 85.00 39.86 125.25 0.06 


2 2.05 2.10 0.05 85.00 40.84 121.62 0.06 


3 2.10 2.15 0.05 85.00 41.81 113.49 0.05 


4 2.15 2.20 0.05 85.00 42.79 102.45 0.05 


5 2.20 2.25 0.05 6.00 43.76 91.78 0.45 


6 2.25 2.30 0.05 6.00 44.74 84.06 0.41 


7 2.30 2.40 0.10 6.00 46.20 75.28 0.73 


8 2.40 2.50 0.10 6.00 48.15 64.67 0.62 


9 2.50 2.60 0.10 6.00 50.10 57.01 0.54 


10 2.60 2.70 0.10 6.00 52.05 51.76 0.48 


11 2.70 2.80 0.10 6.00 54.00 47.62 0.44 


12 2.80 2.90 0.10 6.00 55.95 43.22 0.39 


13 2.90 3.15 0.25 6.00 59.36 37.25 0.81 


14 3.15 3.40 0.25 6.00 64.24 31.26 0.64 


15 3.40 3.65 0.25 6.00 69.11 26.54 0.51 


16 3.65 3.90 0.25 6.00 73.99 22.77 0.40 


17 3.90 4.15 0.25 6.00 78.86 19.64 0.31 


18 4.15 4.20 0.05 6.00 81.79 18.01 0.05 


19 4.20 4.40 0.20 6.00 84.23 16.61 0.17 


20 4.40 4.90 0.50 6.00 91.05 13.80 0.24 


21 4.90 5.30 0.40 6.00 99.83 11.29 0.03 


Výpočet proveden za vyloučení tahu. 
Rozměry patky po vyloučení tažených okrajů: 
  
Délka patky (x) = 1.74 m 
Šírka patky (y) = 2.25 m 
Sednutí středu hrany x - 1 = 6.6 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 6.6 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 12.5 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = -0.2 mm   
Sednutí středu základu = 13.0 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 7.5 mm   
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
 


Sednutí a natočení základu - výsledky 
 


• Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 18.28 MPa 


Základ je ve směru délky tuhý (k=45.05) 
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Základ je ve směru šířky tuhý (k=106.79) 
 
 


• Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 7.5 mm 
Hloubka deformační zóny = 3.30 m 
Natočení ve směru x = 4.236 (tan*1000) 
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000) 


Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  


• Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 
Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná. 
 
  


• Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 
Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná. 
 
  


• Posouzení patky na protlačení 
Síla namáhající beton na protlačení je rovna nule. 
Patka na protlačení VYHOVUJE 
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Posouzení únosnosti patky - 1.MS 
 


• Posouzení svislé únosnosti 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy 


Rd = 500.26 kPa 


Extrémní kontaktní napětí σ = 300.09 kPa 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
 


• Posouzení vodorovné 
únosnosti 


Horizontální únosnost základu 


Rdh = 441.48 kN 


Extrémní horizontální síla H = 76.00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
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• Sednutí a natočení základu - 
výsledky 


 


• Tuhost základu: 
Průměrný modul přetvárn. Edef = 18.28 MPa 


Základ je ve směru délky tuhý (k=45.05) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=106.79) 
 


• Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu 


= 7.5 mm 


Hloubka deformační zóny = 3.30 m 
 
Natočení ve směru x = 4.236 (tan*1000) 
Natočení ve směru y = 0.000 (tan*1000) 
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		RH BP čelní strana

		Zadání bp práce

		RH BP uvod

		A PZ

		B STZ

		C Sit

		D Dok

		E Dokl

		RH BP zaver

		BC statika






A


Základový práh
Betonový obrubník
ZO- 495/50/245
(v úrovni terénu)


Podkladní beton C20/25 100 mm
Podkladní štěrk f32/63 200 mm


ŽB patka  C30/37 XC2


Okapový chodník
- říční štěrk f. 16 - 32


-3.055
-2.755


-1.855


-0.955


0.000


-0.455 -0.300


-0.655


-1.405


1-1
Ochranná nopová fólie
XPS tl. 20 mm


D2


50
0


90
0


90
0


30
0


B


D1 D2 D3


Základový práh
Základový práh


Základový práh


P2


-2.755


-1.405


-3.055


JÄKL 100x50x5


JÄKL 100x100x5
kotven do ŽB sloupu


1°


Hutněný násyp


Dobetonávka pro
kotvení prosklené stěny


Zdivo
výška +3.100


S2
Opláštění sloupu PUR panelem
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- Parketové desky, cca 2525x188x14 mm
- Dřevěná prkna 20x70 mm
- Horní pružná vrstva z prken 20x95 mm
- Pérové vložky, přířezy z dřevotřískový desek 70x95x8 mm
- Dolní pružná vrstva z prken 20x95 mm
- Pružné podložky vrstvená Pur pěna 10 mm
- Vyrovnání konstrukční výšky, izolace z EPS 100Z (60 mm)
- Betonová mazanina C20/25 se svařovanou sítí 4/100/100 (dilatace 6x6 m)
- Hydroizolace (prováděná nátěrem)
- Podkladní beton C20/25 se svařovanou sítí 6/100/100 (dilatace 6x6 m)
- Štěrkový podsyp
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Oplechování titanzinek
s odkapem


- 2xPVC folie kotvená 3mm
- Bednění z nehoblovaných prken 24 mm
- Systém vrchních svlaků - odvětrání 40 mm
- Nosná žebra z hranolů s vloženou tep. izolací 200 mm
- Systém spodních svlaků s vloženou tep. izolací 40 mm
- Parozábrana
- Trojstranně hoblovaná prkna 20 mm
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Dřevěný lepený vazník 2000x250
GL32h


Dřevěný hranolek 40x40 mm
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- Nosná žebra z hranolů s vloženou tep. izolací 200 mm
- Systém spodních svlaků s vloženou tep. izolací 40 mm
- Parozábrana
- Trojstranně hoblovaná prkna 20 mm
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JÄKL 100x50x5


Al fasáda


Pružná tepelně
izolační vložka


PUR panel 100 mm


Odkapová lišta


JÄKL 100x100x5
kotven k ŽB sloupu


Plech tl. 8 mmNosný profil PUR panelu


- 2xPVC folie kotvená 3mm
- Bednění z nehoblovaných prken 24 mm
- Systém vrchních svlaků - odvětrání 40 mm
- Nosná žebra z hranolů s vloženou tep. izolací 200 mm
- Systém spodních svlaků s vloženou tep. izolací 40 mm
- Parozábrana
- Trojstranně hoblovaná prkna 20 mm
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PUR panel 100 mm


Strukturální omítka 1.5 mm probarvená


3 Marmolit střednězrný


4 Folie PVC


5 ASF modifikovaný pás protipožární


6


6 Dřevěný lepený vazník


7 Prosklená stěna
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