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I. Obsah a cile prace dle zadani

Zpracovani projektové dokumentace stavby v rozsahu projektu pro provddéni stavby z dokumentace
vychazejici z pfedchoziho Projektu 2 s doplnénim suterénu, provéfenim vy$si podlaznosti a
variantniho feSeni zdiva a vyzdivek

1.1 — Architektonické a stavebné technické feSeni

1.2 - Stavebné technické a konstrukéni FeSeni

Navrhnout hmotové, dispozi¢ni, stavebnétechnické a konstrukéni feseni objektu, jeho umisténi a
zpracovat projektovou dokumentaci na trovni projektu pro G¢ely provadéni stavby ve &lenéni dle
pfilohy (upraveny rozsah vzhledem k velikosti objektu dohodnuty s vedoucim projektu)

Cilem prace byl samostatny ndvrh technického feseni objektu, vybrané jeho &asti, technicky rozbor a
zdivodnéni navrzeného feSeni a pouzitych materiala.

Rozsah grafickych praci - vykresy v méfitku 1:50, event.1:100 — pidorysy, fezy, pohledy, stfecha,
zaklady, nosné konstrukce, detaily, vypisy

Rozsah textovych praci - textové zprava (stavebni, konstrukéni), zdiivodnéni fedeni, cca celkem 60
stran

Rozsah vypoctovych praci - technické vypolty k tématu cca celkem 170 stran

samostatny navrh objektu odpovidajici zpracovani projektové dokumentace v praxi, zdiivodnéni

IT - Hodnoceni jednotlivych ¢asti prace

Hodnoceno znamkami 1, 1,5, 2, 2,5, 3, do S poli¢ek. Znamka 4 je pro nevyhovuje v poslednim policku,
pokud neni zminény obsah v préaci zastoupen, je hodnoceni 0 v poslednim poli¢ku
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ITI. Klady prace (pro oponenta nepovinné)
Prace vyzdvihuje zajimavé téma srovnani riznych zdicich materiald. Studenka prokizala schopnost

navrhnout dispoziéni feSeni stavby a jeji provozy.

IV. PFipominky a nedostatky k FeSeni prace (nepovinné)

Staticky vypoCet je velice nepfehledny, chybi jakékoliv ptdorysné schéma s popisem
jednotlivych prvkd vztaZenych ke statickému vypoétu. RovnéZ postrdddm analyzu vypo&tu
vnitfnich sil v posuzovanych prvcich, vypoétové programy pro posouzeni obsahuji &asto
neovéfitelné vstupy.

Studentka v praci uvadi riznou podlaZnost budovy pii riznych matridlech. Pro vypodet viak
pouZila pouze svislé zatiZeni. S rostouci vyskou stavby v3ak roste i vliv vodorovnych ugink
vétru, které nelze opomijet.

Pro vypocet interakéniho diagramu sloupu z pilifovych tvarnic bych doporugoval zanedbat
material samotné tvarnice, jelikoZ jeho kvalita nedosahuje parametrdi betonu uvnitt.

Ve vypoctu dale postradam jakékoliv alespori predb&zné posouzeni stropnich konstrukci a

ocelovych privlaki, které jsou ve vykresech uvadény.

Prace rovné€Z nefesi koncep&né vedeni instalaci — pro vedeni pfipojovaciho potrubi je nutno
ztidit pfedstény. Do Zadného ze zvolenych zdicich materidld nelze provadét vodorovné

drazky.

Ve vykresové Casti je v fezu A-A* chybn€ orientovany strop viéi vykresu skladby. Vykresy
skladby jsou pak zjednoduSena schémata kladeni trdmcd — tyto vykresy maji slouzit
k vystavbé nosné konstrukce podobné jako vykres tvaru.

Popsani vykrest pro provadéci projekt by mohlo byt detailngjsi obzvlaste u fezi.

Ptipojky inZenyrskych siti jsou vedeny v soub¢hu v piili§ t€sné blizkosti ¢imZ jsou dotéena
ohranné pasma jednotlivych piipojek uvedenych v CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti

technického vybaveni). Napf. minimalni vzdalenost plynovodu od kanalizace je vzdy 1,0 m



(meéfeno od vnéjstho povrchu potrubi), projekt uvaZzuje 0,48 m, coZ by mélo za nasledek
nepovoleni stavby. VSechny pfipojky jsou pak shodné pfivedeny do mist soukromych

uzamykatelnych garazi, ¢imz se za vstupem do objektu stavaji prakticky nepfistupné.

V. Dotazy oponenta k zavéreéné zkouSce (nepovinné)

Kde bude umisténa kotelna?
Dle ptedloZené préace neni pro danou stavbu vyzadovano tizemni rozhodnuti. Z jakych divodi?
Studentka uvadi, Ze nosné stény a pii¢ky budou mit stejnou svislou deformaci?

V préci jsou spravné€ uvedeny 2 typy styéniku pro rémové rohy mezi stropni deskou a sténou podle
uloZeni stropni desky z €ehoZ plyne rozdilné excentrické zatiZeni stén. Také je v praci uvedeno, Ze pro
vypocet ohybovych momentil ve sténé byl vybran styénik ,,B¥. Jak se studentka k t¢mto momentim

dopracovala a na ¢em tyto ohybové momenty zavisi?
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