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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE

TEMA: Nivrh objektu a zpracovini projektové dokumentace objektu ,,Domu tance®
v Plzni - Bory

JMENO STUDENTA: EVA SEDIVCOVA, A10B0213P

Prace se zabyvé projektem ke stavebnimu povoleni pro ,,Dim tance na konkrétnim pozemku
v Plzni — Bory.

Budova je feSena je fefena jako st&novy objekt dvoupodlaint s Zelezobetonovym obvodovym
plastém se zateplenim.

Kromsé zakladnich feSent pro projekt ke stavebnimu povolent se prace soustiedi na feSeni TZB
v rozsahu rozvodu vody a odkanalizovani objektu.

DISPOZICNI USPORADANI

Objekt je navrzen jako nepodsklepeny dvoupodlaini sjednoduchym vn&jSim tvarem a
keramickym obkladem.

Dispozi&né je objekt fe§en pro Gcely tane¢niho studia se dv&ma tanednimi saly, divadelnim
salem a zdzemim pro taneéniky, divaky, pro vedeni studia i pro doprovod détskych tane¢nikil.
Vnitini prostor je dopln&n kolicim satem, kavarmou a terasou nad jednou &éstf objektu. Jeden
tane¢ni sl a divadelni sal jsou feSeny pies dvé podlaZi.

Dispozitné je cely objekt feSen i pro bezbariérové uZivani.

V 1.NP je vstup, pfistup do divadelniho salu, vstup do dvou tanecnich sald a zdzemi pro
navitdvniky a tanedniky. V2.NP je zdzemi pro vedeni studia, pfednaSkovy sal, bar pro
oblerstveni, socialni zafizeni a na jedné Casti terasa. Obé€ podlaZi jsou propojena pfimym
dvouramennym schodi§tém a dvéma vytahy s tpravou jako evakuaCni.

Parkovaci mista jsou feSena v exteriéru s dostatenou kapacitou. Vybaveni i komunikace jsou
v exteriéru i interiéru navrzeny bezbariérove.

Dispozicni Fefeni je napadité
TECHNICKE RESENI
Objekt je navrZen jako sténova Zelezobetonova konstrukce zaloZend z&asti na zékladovych

pasech a z&asti na zékladové desce. Stropni konstrukce je feSena pomoci panelii SPIROLL
uloZenych na Zb. sténich. Pfi fefeni bylo respektovano zvySené zatiZeni terasy i zvySeny



tepelny odpor konstrukce. Obvodovy plast tvofi Zb. sté€ny se zateplenim a keramickym
obkladem.. V &asti, kterd se zabyva samotnou konstrukci, jsou jednotlivé prvky navrzeny
predb&Znym navrhem. Podrobngji je feSeno zatizeni vodorovnych konstrukci. Dale je
provedeno zékladni posouzeni objektu z hlediska poZarné bezpetnostniho feSeni.

Jednotlivé konstrukce jsou posouzeny z hlediska prostupu tepla.

Prace se dale podrobnéji zabyvéa &asti TZB, a to rozvody vody, odkanalizovanim objektu
v&etnd oddéleni hospodafeni se splaskovou vodou a de§fovou vodou veetnd vypolti a
vykrest. Splagkové vody jsou odvedeny do vefejné kanalizalni sité. DeSfové vody jsou
shromaZd’ovany v akumula&ni nadrZi a jsou vyuZivany pro zévlahu vn&j8i zeleng, v pfipadé
vétsiho mnoZstvi jsou svedeny do vsakovaciho zafizeni.

Vzhledem k provozu tane&nich sald je provedeno posouzeni z hlediska dozvuku v danych
prostorach.

Tato ¢4st je vyreSena velice dobre.

HODNOCENI

Rozsah projektu ke stavebnimu povoleni odpovida poZadavkim CSN EN, v &4sti textové jsou
pouze Useky, které se opakuji.

Graficks &ast je pfehledni a zpracovani v rozsahu projektu ke stavebnimu povoleni zcela
vyhovujici.

Dispozi¢ni fe§eni objektu i technické FeSeni je napadité.

Studentka pouZila svych znalosti ze studia, prostudovala technickou literaturu a zamé&fila se
mimo jiné na studium problematiku divadelniho salu..

Cil price — niavrh ,,Domu tance* z hlediska dispozice a technického FeSeni - byl splnén.
NAVRH HODNOCENI

Vyborné

OTAZKY K OBHAJOBE
Vysvétlete princip konstrukce podlahy v taneCnich salech

V Plzni 30.5.2014

Ing.Hana Statikova
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