Fakulta strojni
katedra konstruovani strojti

Protokol o hodnoceni
diplomové prace

Nazev prace: Navrh jednovalcového dvoudobého motoru

Praci predlozil(a) student(ka): Bc. Jakub Kral
Studijni obor: Dopravni a manipula¢ni technika

Posudek oponenta prace

Praci hodnotil(a): Ing. Karel Foitl
(u externich hodnotiteldl uvedte téZ kontaktni adresu pracoviste)
Ricardo Prague s.r.o. - Prague Technical Centre
Palac Karlin, Thamova 11-13, 18600 Praha8, Czech Republic
1. Cil prace
(uvedte, do jaké miry byl naplnén):
Student si dal za cil navrhnout konstrukéni fe$eni jednovalcového dvoudobého spalovaciho motoru o
zdvihovém objemu 50 cm3 pro minikrosovy motocykl. Prace se méla byt zaméfena pifedevsim na
automatickou odstiedivou vicelamelovou spojku.
Student popsal 2existujici konstrukéni varianty a jejich vlastnosti véetné vyhod a nevyhod.Dale zddvodnil
své rozhodnuti pro Motor s pfidanym pfevodem oproti varianté Motor s jednim ozubenym pirevodem.
V praci je podrobné& popsan konstrukéni navrh spojky véetné vypodtl dileZitych soucasti. Akoli by téma
Navrh spojky pro jednovalcovy 2-T motor staéilo na samostatnou DP,v ramci rozsahu DP byl cil naplnén.
2. Obsahové zpracovani
(originalita fedeni, narognost, tviiréi piistup, proporcionalita teoretické a vlastni prace, vhodnost
ptiloh atd.): .
Na zagatku prace je po pfimé&fené stru¢ném uvodu reSerSe automatickych spojek pouzivanych v
motokrosovych motocyklech o objemu 50cm3. V kapitole 3 student popisuje principy jednotlivych
konstrukénich provedeni odstfedivych spojek. Ve kapitole 4 a 5 je uveden motor, pro ktery je
konstruovana studentova spojka. V kapitole 5 jsou popsany dlilezité detaily celého motoru, jak pro
spojku, tak bohuzel na i pro startovaci mechanismus a chlazeni, které student sice navrhuje a modeluje
bez vypottl, coz i tak muselo zabrat hodné ¢asu a Gsili, které je daleko za ramcem DP.
V 6 kapitole velice klan& hodnotim navrhové vypodty prevodl a spojky a jejich soucasti vSe bez chyb.

3. Hodnoceni technické slozky prace
(kvalita a pfim&renost technickych vypoétil, doprovodné vykresové dokumentace atd.):

Jednoduché (pouze elementarni algebru pouzivajici) vypoéty v celé praci byly provedeny bezchybné
(pfekontrolovano) a pro navrh jsou pfiméfené.

Detailn&jsi zpracovani spojky by ov8em vyzadovalo vypodty torzni dynamiky celého pohonného ustroji,
tepelné vypodty spojky a pevnostné-tuhostni vypodty tedy vyuziti poZiti soustav diferencialnich rovnic a
nastrojd pro jejich feseni.

Vykresova dokumentace je naprosto pfiméfena, bohuzel s mnozstvim snadno opravitelnych chyb
uvedenych v pfiloze.



4. Formalni naleZitosti

(jazykovy projev, spravnost citace a odkazl na literaturu, graficka uprava, prehlednost len&ni
kapitol, kvalita tabulek, grafl, priloh atd.):

Prace nebo spi$e poznani autora h&éhem by mohlo byt hlubsi pokud by byl v€as nasmérovan na
cizojazyénou literaturu dostupnou v NTK.

Rozumné obsahlé kapitoly na sebe navazuji. Autor popisuje véci pfimo, proto je text struény, prehledny
a jednoznacny. Grafy, tabulky i rovnice jsou prehledné, o&islované a po formalni strance jim nic nechybi.
Autor velice piehledné pouzil screenshoty z NX na kterych jsou Fezy, 3D ndhledy na soulasti a 3D
nahledy na rozstiel sestav. V celé praci je vée vhodnych barvach a v disledku velice pfehledné tak jak
zakaznici a vedouci firem v automobilovém a leteckém pramyslu vyzaduiji.

5. Struény komentar hodnotitele
(rozsah prace, celkovy dojem z prace, silné a slabé stranky, originalita mySlenek a zpracovani):

Rozsah prace by byl v piipadé zpracovani spojky a pfevodil pfiméfeny a obsah prace prokazuje
inZenyrské dovednosti a znalosti studenta.

Spolu s vypracovanim skiing, chlazeni a startovaciho mechanismu tedy skoro celého spodku motoru
véetn& CAD modelli se autor pustil do tkolu pro cely tym konstruktérd podporovanych vypoétati. Pfesto
jak student stihl praci dodélat, tak v urcité fazi by projet mohl byt jako koncept prezentovan vedeni nebo
zakaznikovi.

V konstrukénim provedeni je jista originalita myslenek i odli$nost od soug¢asnych vyrobki , podrobny
komentar v pfiloze.

Autor &tenare trochu mate s odkazem na koncept chlazeni, které neni jako moto GP nybrz jako v jeho
dvoudobych predchldcich do 2002.

6. Otazky a pfFipominky na autora prace k blizSimu vysvétleni pfi obhajobé
(max. 3):

1.) Unase¢ spojky je uloZen na jehlovém lozisku. Jak je provedeno axialni loZisko mezi hrideli a
unasecem? UkaZzte na prilozeném obrazku z pfilohy

2.) Ukazte sily a momenty plsobici na spojkovy unace¢ a naznadte vypocet sily prenasenou jehlovym
loZiskem na spojce.

3.) Toto jehlové loZisko se netodi b&hem sepnuté spojky a kdyz je spojka vypnuta tak zase neni
prfenaseno zatizeni. Jak je to z Zivotnosti tohoto loZiska®?
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