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Véc: OPONENTN{ POSUDEK DISERTACNI PRACE ING. MAZINOVE:
OPTIMALIZACE VYBERU MATERIALU V PRUBEHU KONSTRUKENIHO PROCESU

Disertalni prace Ing. Mazinové: ,Optimalizace vybéru materidli v pribéhu konstrukéniho
procesu” je Clenéna do 6 kapitol, véetné Uvodu a zavéru. V uvodu prace je jasné formulovan cil
disertaCni prace, tj. rozsifit dosavadni metodiku systémového navrhovani technickych produkti o
metodiku systémového vybéru materidli v pribéhu navrhovani technickych produktd. Pro
dosazeni vyty€eného cile byla zvolena metoda kompilace.

V nésledujici kapitole je popis konstrukéniho procesu a jeho fazi. Daraz je kladen na
systémové navrhovani technického produktu a aplikaci transformacnich systémd na konstrukéni
proces.

Materialy jsou popsdny v samostatné kapitole, jsou definovany jejich vlastnosti. Rozdéleni
materidld je stanoveno na zakladé databdze Granta Design - CES Edupack, kterou autorka dale v praci

vyuzivd pro materidlové mapy. Jsou uvedeny i ostatni moiné zdroje materidlovych vlastnosti, které
fze vyuiit pfi konstruovani.

Systémovy vybér materidl( v konstrukénim procesu (kapitola 4) je v disertaéni praci zalozen
na materidlovych indikatorech. Je popsana tvorba materidlovych indikatord obecné, jsou odvozeny
materidlové indikatory pro zdkladni konstrukéni pozadavky. Systémovy vybér materidld nasledné
vznika z implementace materidlovych indikatord do map materidlovych vlastnosti.

Kapitola 5 provéfuje navrieny systematicky vybér materidld na modelovém konstrukénim
prikladu. Je ukdzdn vliv jednotlivych zdkladnich po?adavk( konstruktéra na tvorbu pFislusnych
materialovych indikdtor(i. Votba nejvhodnéjsiho materidlu je uskute¢néna pomoci pfisluéné mapy
viastnosti.

Zaver kriticky shrnuje navrieny postup systematického vyb&ru material(i. Jsou vyjmenovany
zjisténé poznatky a porovndny se stanovenymi cily. Zavér obsahuje doporuéeni pro pokratovani
prace.

Zhodnoceni vyznamu pro obor:

DisertaCni prace nové propojuje dva zdkladni obory strojirenstvi: konstruovani a nauku o
materialech. Dava teroreticky podklad pro Fizeny vybér materidli v konstrukénim procesu.

VyjadFeni k postupu, k pouzitym metodam, ke spInéni stanoveného cile:

Zvolend kompilaéni metoda je efektivni metodou pro splnéni stanoveného cile. Zvoleny
postup: reserSe soucasného stavu, analyza zjisténého stavu, integrace poznatk(i a koneéné ovéfeni
na pfikladu - je vhodnym a o¢ekdvanym postupem.

Materidlové mapy s integrovanymi materidlovymi indikdtory jsou Fedenim pro systémovy
vybér materialu v konstrukénim procesu. Stanoveny cil disertaéni préace byl splnén.



Stanovisko k vysledkiim prace a plvodniho konkrétniho p¥inosu disertanta:

V dnesni konstrukterské praxi neni pouZivan uceleny systém fizeného vybéru materiald.
Vysledky disertatni prace Ing. Mazinové jsou vhodnym podkladem pro jeho zavedeni a rozéiFeni.

Plvodnim pfinosem hodnocené disertaéni préce je propracované tzké spojeni dvou
narocnych strojirenskych nauk. Prace méd potencidl byt zékladnim podkladem pro vypracovani

komplexniho systému vybéru materidld vkonstrukénim procesu — na akademické urovni, ale i
v komercni sféfe,

Vyjadreni k systematicnosti, pfehlednosti, formalni upravé a jazykové trovni:
Sjednoceni dvou ndrofnych nauk a nutnost zjednodueni textu vyustila v disertaéni praci
k obcasné neuplne definici popf. k méné tradicnimu pohledu. Zejména v &asti zabyvajici se materialy.

Doporucuji pro moiné pokracovani prdce pouiit nejenom citovanou renomovanou anglickou
literaturu, ale i Ceské tradi¢ni autory pro snadngjsi pochopeni textu.

Cesky jazyk, schopnost se vyjadfit a grafickd Gprava jsou na vysoké Urovni,

Publikace disertanta:

22 publikaci s riznymi spoluautory, véetné ¢lankl v anglickém jazyce, je dostateéné mno¥stvi.

Disertacni prdci ,,Optimalizace vybéru materiald v prabéhu konstrukéniho procesu”
Ing. lvany Mazinové DOPORUCUJI k obhajobé (dle zdkona ¢.111/1998 Sh § 47).

S pozdravem,




prof. Ing. Vojtéch Dynybyl, Ph.D.

Ceské vysoké ugeni technické v Praze

Fakulta strojni, U 12113, Ustav konstruovani a &asti stroj(i
Technicka 4, Praha 6 — Dejvice

Oponentsky posudek disertaCni prace
Ing. Ivany MAZINOVE

~Optimalizace vybéru materiali v pribéhu konstrukéniho procesu«

Na zakladé Zadosti prof. Ing. Stanislava Hosnédla, CSc., prfedsedy oborové
rady a poveéreni od oddéleni pro védu a vyzkum Fakulty strojni Zapado&eské
univerzity v Plzni jsem vypracoval tento oponentsky posudek na vy$e uvedenou
disertaCni praci.

Rozbor prace

Kapitola 1 je Uvodem k praci a kapitola 2 je vychodiskem prace. V jejim
zavéru jsou uvedeny cile prace. Kapitola 3 predklada piehled o vlastnostech
materialll a o databazich, které o nich poskytuji informace. Podrobné je popsana
CES. Dale je provedeno rozdéleni materiald a jsou vysvétleny mapy vlastnosti
materiall.

V kapitole 4 je popsana metodika vybéru materidlli, ktera se opira o tzv.
,materialové indikatory®. V dal§im metodické postupu jsou vyuzZivany mapy viastnosti
materialt z databaze CES.

Kapitola 5 je interpretaci teoreticky zpracované metodiky na vybraném
strojnim dilu. V kapitole 6 je zavér, shrnuti vysledkl{l prace a diskuze spinéni cil(l.

a) Zhodnoceni vyznamu prace pro obor

Pfinos prace pro obor Stavba stroji a zafizeni Ize spatfit v provazani metodiky
konstruovani s metodikou navrhovani materialG. PouZity systémovy pfistup mize
pomoci konstruktériim optimalizovat volbu materialu. Navic ,otevira o&i* konstrukteérd
v oblasti materialového inzenyrstvi.

b) Vyjadfeni k postupu fesSeni, metodam a spinéni cilt

V praci je vyuZito EDS jako nastroje pro systémovy pfistup. Vedle konstrukéni
nauky je vyuzivano i béznych analytickych metod.

Cenna je vpraci vypracovana metoda systémovych krok(, které vedou
k vyuziti materialovych map CES.

Cile prace, formulované v praci na str. 15, byly spinény.



c) Vyjadreni k vysledkiim a pivodnosti konkrétniho pfinosu prace

Vysledkem prace je metodika vybéru materidlll v procesu konstruovani.
Metodika je aplikovana na konkretni konstrukéni pfipad.
d) Formalni zpracovani prace

Prace je logicky postavena, vykladové je na dobré Grovni, i kdyzZ je text misty
piilis ,kvetnaty” (ne technicky strohy). Nékteré vykladové pasaze jsou provedeny tak,
jakoby byly ur€eny pro laiky v oboru strojirenstvi.

Po formalini strance je prace dobra, nékteré obrazky by mohly mit Citelngjsi
legendu.

e) Hodnoceni publikaci disertanta

Ktématu prace a v dalsi publikacni €innosti je uvedeno 22 praci, u kterych je
disertantka jednim z autorll — u vétSiny na prvnim misté. Uvedené prace jsou
v Ceském i anglickém jazyce. Publika¢ni ¢innost je dostate¢na.

f) Zavérecné vyjadreni
Na zakladé vySe uvedeného doporuéuji dle zakona & 111/1998 Sb. §47

disertacni praci Ing. Ilvany Mazinové k obhajobé a v pfipadé Uspé&sné obhajoby
doporucuji udélit disertantce akademicky titul

»doktor®.
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prof. Ing. Vojtéch Dynybyl, Ph. D.

V Praze dne 13. 5. 2016



