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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézev préce: Nabljecf stanice pro elektrické vozdio
Student: Petr GORAN | sdsso | E15B0051P
Oponent: Ing. Jakub Talla
Kritéria hodnocen( préce oponentem Max. body FFidélené body

Spinéni zadani préce (posuzuje se i stuperi kvality spinéni) 25 16

Odborna uroven prace 50 30
Interpretace vysledkl a jejich diskuze, pfip. aplikace 15 10

Formalni zpracovani prace, dodrZovani norem 10 7

Hodnocenl obsahu a kvality préce, pfipominky:

Prace se zabyva pfehledem nabijecich stanic pro elektrick4 vozidia. V Gvodu préce je uveden zakladni prehled
nabijecich stanic a zavérem je sestaven simuladni model vybrané topologie nabljeci stanice. Prace obsahuje
nékteré mensi nedostatky jako napf. hodnota fazového napéti v simulagnim modelu neodpovida efektivni
hodnoté 230 V ale maximaini, nepfitomnost filtraéni tlumivky diodového usmérfiovade, pouze proporcionalni
regulator proudu nabijeci stanice apod. Z téchto diivodli hodnotim praci kvalifikaci dobfe.

Dotazy oponenta k préci:

Na obr. 3.2 je patrné, 2e hodnota fazového napéjeciho napéti sit& byla zvolena 230V v amplitudé tj. pfiblizné
163V efektivnich. Z jakého divodu byla zvolena tato hodnota? Jaka byla za téchto podminek maximalni
dosaziteina hodnota napéti na vystupu nabijeci stanice?

V préci se zmifiujete o pouziti filtragni tlumivky pro sniZeni proudovych $picek odebiranych ze sité diodovym
usmeérfiovatem (viz obr. 3.1, 3.3 a text strana 33). Kde by bylo mozné tuto tlumivku umistit a jakym zplisobem
bychom volili jeji hodnotu?

Bakalarskou praci hodnotim klasifikaci dobFe (podie kiasifikadni stupnice dané smérnici dékana FEL)
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