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ZCU FSTRTI

1. Cil prace
(uvedte, do jaké miry byl naplnén):
Cile prace (tzn. provedeni konstrukéniho navrhu kompozitového hydraulického nakladaciho jefabu s
vyuzitim integrovaného feSeni spoju, a to v€. provedeni pevnostnich vypoétti a ohledu na
technologiCnost vyroby zafizeni) byly zcela spinény.

2. Obsahové zpracovani

(originalita feSeni, naro¢nost, tviréi pristup, proporcionalita teoretické a vlastni prace, vhodnost
priloh atd.):

ReSersni cast prace je velmi kratka, ale jsou v ni feSeny oblasti, které jsou pfimo spojené s cilovym
konstrukcnim feSenim, a to od pocatecniho uvedeni do oblasti nakladacich jefabu, pouZitelnych typt
kompozitnich materialt aZ po mozné technologie vyroby s ohledem na pouzity typ materialu.

Nasledna vlastni prace studenta zaujima znacnou ¢ast prace a je zpracovana na velmi dobré trovni a z
mého pohledu je velmi pfinosnd, protoZe obsahuje celou fadu originalnich myslenek a vhodné zvolenou
metodiku navrhu vlastniho konstrukéniho feseni.

3. Hodnoceni technické slozky prace
(kvalita a pfiméfenost technickych vypoctud, doprovodné vykresové dokumentace atd.):

V pocatecni fazi prace jsou podrobné popsany zakladni koncepcéni navrhy variant z hlediska kinematiky
zafizeni s naslednym vyhodnocenim nejvhodné;jsi. Pro vybranou variantu je nasledné provedeno
statické vyhodnoceni za vyuziti metody uvolfiovani. Cely priibéh vypodtu je navic doprovazen velmi
prehlednymi schématy. Nasledné je proveden navrh prafezovych charakteristik a volba skladby vrstev
kompozitnich ¢lend konstrukce a provedeni detailniho konstrukéniho navrhu, u kterého student velmi
vhodné bere ohled na samotnou technologii vyroby a navazujici komponenty. Na vypracovaném
vlastnim feSeni je dale proveden velmi komplexni vypocet jednotlivych dill s kompozitni strukturou, a to
v&etné vyhodnoceni jeji pevnosti. Jednotlivé vypocty jsou provedeny na danou troveri studia na velmi
dobré arovni. Prace obsahuje téz i vykresovou dokumentaci zpracovanou bez zasadnich nedostatk.



4. Formalni nalezitosti
(jazykovy projev, spravnost citace a odkazll na literaturu, graficka Gprava, prehlednost ¢lenéni
kapitol, kvalita tabulek, graft, pfiloh atd.):

Sled osnovy prace je fazen logicky a prehledné. Jazykovy projev je az na par technicky nevhodné
pouzitych vyraz ¢étivy a na dobré arovni. Graficka Uprava je silnou strankou prace, veskeré navrhy a
mysSlenky jsou doplnény o grafické zobrazeni nebo pfehledna schémata a v zavéru prace jsou uvedeny
velmi povedené rendery celého zafizeni. Az na nékolik chybnych kfiZovych odkazd v textu vaci
obrazkim se praci neda po formalni strance pfilis co vytknout.

5. Strucny komentar hodnotitele
(rozsah prace, celkovy dojem z prace, silné a slabé stranky, originalita myslenek a zpracovani):

Rozsah vlastni prace studenta je nadstandardni. Prace je velmi dobfe pojata a myslenka pouziti
komopozitll v oblasti nakladacich jefabl uréenych pro montaz na vozidla nebo lodé je s ohledem na
dnesni emisni pozadavky v dopravé (pfip. pro vojenské ucely z hlediska vysoké pohltivosti radarovych
vin) velmi pfinosné a aktualni. Silnou strankou prace jsou provedené numerické simulace a téz i jeji
grafické prace. Slabou strankou je absence detailnéjsiho vyhodnoceni integrovanych spoju, které jsou
nejkriti¢téjSim mistem konstrukce. To by bylo v§ak s ohledem na problematiku, ktera je s tim u
kompozitnich materialt spojena zna¢né nad rozsah diplomové prace a Uroven samotného studia.

6. Otazky a pripominky na autora prace k blizSimu vysvétleni pfi obhajobé
(max. 3):

1) Jak byste feSil povrchovou Upravu jefabu s ohledem na podminky, ve kterych bude pracovat?

2) Proc jste nepouzil hybridni FeSeni (napf. kovové profily + kompozit, nebo sendvicové struktury)?

3) Pro¢ jsem pouzil profil vylozniku z kovové varianty (pro¢ to neni tfeba &tyfsténny profil nebo z kulatych
trubek)?

7. Navrhovana vysledna klasifikace *)
vyborné

== vetmidobie -

,1',,,’;//
Datum: 2019-06-03 Podpis: / Q/é/k//
-

*) Nehodici se Skrtnéte

Tisk oboustranny



