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Diplomovd prace je konstruktérsko-vypoctaiska a zabyva se navrhem retrofitu parni turbiny
0 vykonu 120 MW s moznosti provozu i pFi 90 MW. Sougasti prace je i podélny fez turbinou.
Prace neobsahuje resersni Cast, ta ale neni vzhledem k charakteru zadani nutna.

V fadé na sebe navazujicich krokg je zpracovan tepelny diagram parniho cyklu s vyse
uvedenou turbinou pro vykon 120 MW a navrien regeneracni systém véetné chladite
napajeci vody. Déle je stanoven potet stupfid turbiny a rozméry prito&né éasti. Na zaklads
starSich vzorcd jsou uréeny diléi ztraty ve stupnich a uréen koncovy bod skute&né expanze.
Soucasti vypocltl jsou i rychlostni trojuhelniky pro jednotlivé stupné& a vhodné zvolené
profily turbinovych lopatek. V souladu se zadanim je korektné proveden i pevnostni vypocet
jednotlivych komponent turbiny a zékladni navrh rotoru a loZisek. V zavéru préce jsou
urceny ucinnosti cyklu pro vykony 90 a 120 MW.

Zadani prace je splnéno bez vyznamnéjsich vyhrad, pfi vypoétech jsou v3ak vyuZivany stargi
vztahy pro vypocet G€innosti a pevnosti &asti turbiny. Pro ovéfeni pevnosti neni vyuzito MKP
vypocttl, pouze analytickych vztahd, diky kterym mohou byt dily turbiny zbyteéné
predimenzovény. Vzhledem k tomu, Ye se jednd o retrofit, chybi v zavéru prdce tabulka s
porovnanim zakladnich parametr stavu pied a Po modernizaci (alespofi vykony, G&innosti,
mérnd spotieba tepla).

Prace je pfehlednd a formalné dobfe uspofddand. Skenované grafy maji horgi kvalitu, i kdyz
jsou vétSinou Citelné. N&které veliciny jsou uvadény se zbyteéné velkym po&tem desetinnych
mist (rychlosti, teploty).

K diplomové préaci mam nasledujici otazky:

1. Turbina je navrZena v kolovém (rovnotlakém) usporadani. Jak by se dle ndzoru
diplomanta zménil poéet stupfid, loZiskova vzdalenost a ucinnost stroje pfi pouZiti
pFetlakového lopatkovani?

2. Pevnostni vypocet byl proveden pro vykon 120 MW. Existuje né&jaks komponenta turbiny
namahana vice pfi vykonu 90 MW, ne? pfi plném vykonu, a to z hlediska teplot i tlaka?

Event. pokracovani textu na pfilozenvch listech.
Navrhovana vysledna kiasifikace: Velmi dobfe
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