KUKA

KR 120 R3100-2 F

Technické udaje

Maximalni dosah 3100 mm
Maximalni nosnost 210 kg
Jmenovita nosnost 120 kg

Jmenovité pfidavné zatizeni karuselu / kyvného
ramene / ramene

Presnost opakovani polohy (ISO 9283) + 0,05 mm
Pocet os 6

0 kg / 0 kg / 50 kg

Montazni poloha Podlaha
Instalaéni plocha 754 mm x 754 mm
Hmotnost ca. 1105 kg
Parametry os

Rozsah pohybu

A1 +185 °
A2 -140 ° /-5 °
A3 -120 ° / 168 °
A4 +350 °
A5 +125 °
AB +350 °
Rychlost pfi jmenovité mezni zatézi

A1 120 °/s
A2 115 °/s
A3 120 °/s
A4 190 °/s
A5 180 °/s
A6 260 °/s

Provozni podminky

Teplota okoli pfi provozu 0 °C az 55 °C (273 K az 328 K)

Druh ochrany

Druh ochrany (IEC 60529) IP65 / IP67
Druh ochrany centralni ruky (IEC 60529) IP65 / IP67
Ridici systém

Ridici systém KR C4

Ruéni ovladaé

Ruéni ovladac KUKA smartPAD-2
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KR 120 R3100-2 F je ur€en pro jmenovitou nosnost 120 kg, optimalné
vyuzivajici vykonnost a dynamika robotu. Se snizenymi intervaly zati-
Zeni |ze pouzit i vy8Si zatiZzeni aZz do maximalniho zatizeni. Konkrétni
zatézovaci stav je tfeba zkontrolovat pomoci KUKA.Load. Pro dalSi
poradenstvi je Vam k dispozici technicka podpora znacky KUKA.

Montazni priruba
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Informace o vlastnostech a moznostech pouziti produktl nepredstavuji zaruku vlastnosti, ale slouzi pouze k informaénim Géelim. Rozhodujici pro obsah nasich dodavek a pinéni je pfislusny

pfedmét smlouvy. Technické udaje a vyobrazeni nejsou pro dodavky zavazné. Zmény vyhrazeny.
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