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SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.11:250001xA3

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Legenda

Umístění stavby

směr Plzeň - centrum

směr Přeštice

Hlavní směry

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Plzeň - Valcha
parcela č. 1227/8

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Legenda

Navržená novostavba

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Plzeň - Valcha
parcela č. 1227/8

Vstup do objektu

Řešený pozemek

Vodovodní řad

Splašková kanalizace

Vedení NTL plynovodu

Vedení elektrické sítě NN

Komunikační a telefonní vedení

Vjezd na pozemek

Oplocení - hliníkový plot s podezdívkou v. 1,5 m

Legenda inženýrských sítí - stávající

Oplocení - živý plot

Stávající zeleň

Zpevněné plochy

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.21xA3 1:500

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Legenda

Navržená novostavba

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Plzeň - Valcha
parcela č. 1227/8

Vstup do objektu

Řešený pozemek

Vodovodní řad

Splašková kanalizace

Vedení NTL plynovodu

Vedení elektrické sítě NN

Komunikační a telefonní vedení

Vjezd na pozemek

Oplocení - hliníkový plot s podezdívkou v. 1,5 m

Legenda inženýrských sítí - stávající

Oplocení - živý plot

Stávající zeleň

Legenda ploch

Zámková dlažba

Vegetace

Betonová dlažba

Vodovod (PE DN 32)

Splašková kanalizace (PVC KG DN 150)

Vedení elektrické sítě NN (CYKY 4Bx10)

Komunikační a telefonní vedení

Legenda inženýrských sítí - navržené

Dešťová kanalizace (PVC KG DN 150)

RD pro 2. generaci

RD pro 1. generaci

Stavební objekty

SO.01

SO.02

Poznámky

Rozvody sítí splňují požadavky dle normy ČSN 73
6005
Je splněna minimální vzdálenost mezi kanalizační
přípojkou a vodovodem 500 mm. Navržená
vzdálenost je 1300 mm.

Vodoměrné šachty jsou navrženy jako šachty bez
nutnosti vstupu osob (tzv. mikrošachty) a mají
průměr 500 mm.

Revizní šachty mají průměr 500 mm, jedná se o
korugovanou sestavu složenou z šachtového dna,
korugované roury a plastového poklopu.

Retenční nádrže mají objem 3,3 a 4,0 m3. Z
retenční nádrže je navržen přepad,
který vede do vsakovacího pole.

Podzemní hydrant, potrubí DN 80, průtok 4 l/s

Chodníkový přejezd

Veřejný chodník

Veřejná komunikace

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.31:2501xA3

Spojovací lávkaSO.03

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA tl. 50, 150, 175 mm, SKLADBA S09

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 400 mm, SKLADBA S02

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 440 mm, SKLADBA S01

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 160 mm

- ZEMINA V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE KLASIFIKOVÁNA JAKO JEMNOZRNNÁ SOUDRŽNÁ ZEMINA

- PODKLADNÍ BETONOVÉ PRAHY BUDOU BETONOVÁNY SOUČASNĚ SE ŽELEZOBETONOVÝMI PATKAMI

- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU BUDE PROVEDENA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 160 mm

- VE ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ POD PODKLADNÍM BETONEM JE NAVRŽENO PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU ⌀100 mm

- PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ JE OD SEBE VZDÁLENO 2 - 4 m, JE NAPOJENO DO VERTIKÁLNÍHO POTRUBÍ ⌀120 mm

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

VÝKRES ZÁKLADŮ

VÝKRES ZÁKLADŮ

D.1.1.11:1001xA2

ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS

ŠTĚRKODRŤ

PŮVODNÍ ZEMINA

PROSTÝ BETON C25/30 XC1

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ, SKLADBA S05

NASYPANÁ ZEMINA - HLÍNA ŠTĚRKOVITÁ, PÍSČITÝ JÍL

TI TEKUTÁ IZOLACE, BITUMENOVÁ

LEGENDA

OB OBETONOVÁNÍ SLOUPU

UZEMNĚNÍ HROMOSVODU, FeZn 10

ZEMNÍCÍ PÁSEK, FeZn 30x4, ULOŽENÝ NA VRSTVĚ ŠTĚRKU TL. 50 mm

Pozn.: KE KRAJNÍM OBVODOVÝM SLOUPŮM OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE ZE ZEMĚ VYVEDEN ZEMNÍCÍ PÁSEK, FeZn 30x4

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - SO.01

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

Název místnosti

Zádvěří

Chodba

Koupelna

Toaleta

Pokoj

Pokoj

Technická
místnost

Ložnice

Plocha (m2)

4,20

26,78

9,88

5,52

16,93

16,90

5,23

29,43

114,87 m²

Podlahy

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Laminát

Laminát

Epoxidová stěrka

Laminát

Stěny

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Stropy

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

Poznámky

Keramický obklad -
v. 2500 mm

Keramický obklad -
v. 2500 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - SO.02

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

Název místnosti

Zádvěří

Chodba

Toaleta

Ložnice

Šatna

Koupelna

Technická
místnost

Plocha (m2)

4,00

13,29

2,20

14,05

2,77

7,87

11,14

4,80

60,16 m²

Podlahy

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Laminát

Epoxidová stěrka

Stěny
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Jednovrstvá
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Jednovrstvá
vápenosádrová  omítka

Stropy

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

Poznámky

Keramický obklad -
v. 2500 mm

Keramický obklad -
v. 2500 mm

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Odpočinková
místnost
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PŮDORYS 1. NP

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA TL. 50, 150, 175 mm, SKLADBA S03

PŮDORYS 1. NP

D.1.1.21:1001xA2

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 400 mm, SKLADBA S02

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 440 mm, SKLADBA S01

SKLENĚNÁ PŘÍČKA TL. 50 mm

- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA OBVODOVÉ STĚNY TL. 40 mm

- TEPELNÁ IZOLACE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY: SKELNÁ VLNA TL. 160 mm, SYSTÉM KNAUF DIAGONAL 2H

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

Z1 BEZPEČNOSTNÍ OKENNÍ SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ UPEVNĚNÉ K RÁMU OKNA, VÝŠKA 900 mm

DO FASÁDNÍ OBKLAD CETRIS - IMITACE DŘEVA

KI KROČEJOVÁ IZOLACE - ELASTOMEROVÉ LOŽISKO Schöck Elodur®

Z2 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ NA OCELOVÉ STUPNĚ, VRSTVENÉ KALENÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

Z3 SCHOD. ZÁBRADLÍ KOTVENÉ Z BOKU NA OCELOVÉ STUPNĚ, VRSTVENÉ KALENÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

SO.01 SO.02

VZT ODVĚTRÁNÍ REKUPERACÍ

S1 DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, ŠxV = 1440x500 mm

S2 DVEŘNÍ BOČNÍ SVĚTLÍK, ŠxV = 500x2200 mm

S3 DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, ŠxV = 1080x500 mm

S4 DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, ŠxV = 980x500 mm

PK PODLAHOVÝ KONVEKTOR Š. 320 mm, ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM S NUCENOU KONVEKCÍ PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ

ZK ZÁVĚSNÝ KRB, PRŮMĚR KOUŘOVODU 150 mm, VxŠxH = 2700x555x397 mm, TOPNÝ VÝKON 6 kW

LEGENDA

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - SO.01

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

Název místnosti

Obytná místnost

Kuchyně

Skladovací
místnost

Toaleta

Pracovna

Plocha (m2)

84,70

19,73

2,13

2,04

11,52

120,11 m²

Podlahy

Polyuretanová
stěrka

Polyuretanová
stěrka

Polyuretanová
stěrka

Polyuretanová
stěrka

Polyuretanová
stěrka

Stěny

Sklo

Jednovrstvá
vápenosádrová omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová omítka

Strop

Palubky

Palubky

Palubky

Palubky

Palubky

Poznámky

Přiznané nosné
konstrukce

Přiznané nosné
konstrukce

Přiznané nosné
konstrukce

Přiznané nosné
konstrukce

Přiznané nosné
konstrukce

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - SO.02

Č.

2.01

2.03

2.04

Název místnosti

Obytná místnost

Toaleta

Kuchyně

Plocha (m2)

49,47

2,09

11,07

65,52 m²

Podlahy

Polyuretanová
stěrka

Stěny

Sklo

Jednovrstvá
vápenosádrová omítka

Jednovrstvá
vápenosádrová omítka

Strop

Palubky

Palubky

Palubky

Poznámky

Přiznané nosné
konstrukce

Přiznané nosné
konstrukce

Přiznané nosné
konstrukce

Polyuretanová
stěrka

Polyuretanová
stěrka

2.02 Sklad 2,89 Jednovrstvá
vápenosádrová omítka Palubky Přiznané nosné

konstrukce
Polyuretanová
stěrka
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S

PŮDORYS 2. NP

PŮDORYS 2. NP

D.1.1.31:1001xA2

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA TL. 50, 150, 175 mm, SKLADBA S03

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 400 mm, SKLADBA S02

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 440 mm, SKLADBA S01

SKLENĚNÁ PŘÍČKA TL. 50 mm

- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA OBVODOVÉ STĚNY TL. 40 mm

- TEPELNÁ IZOLACE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY: SKELNÁ VLNA TL. 160 mm, SYSTÉM KNAUF DIAGONAL 2H

- LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE DOPLNĚN PŘEDOKENNÍMI ROLETAMI Z HLINÍKU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

Z1 BEZPEČNOSTNÍ OKENNÍ SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ UPEVNĚNÉ K RÁMU OKNA, VÝŠKA 900 mm

DO FASÁDNÍ OBKLAD CETRIS - IMITACE DŘEVA

KI KROČEJOVÁ IZOLACE - ELASTOMEROVÉ LOŽISKO Schöck Elodur®

Z2 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ NA OCELOVÉ STUPNĚ, VRSTVENÉ KALENÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

Z3 SCHOD. ZÁBRADLÍ KOTVENÉ Z BOKU NA OCELOVÉ STUPNĚ, VRSTVENÉ KALENÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

VZT ODVĚTRÁNÍ REKUPERACÍ

S1 DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, ŠxV = 1440x500 mm

S2 DVEŘNÍ BOČNÍ SVĚTLÍK, ŠxV = 500x2200 mm

S3 DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, ŠxV = 1080x500 mm

S4 DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, ŠxV = 980x500 mm

PK PODLAHOVÝ KONVEKTOR Š. 320 mm, ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM S NUCENOU KONVEKCÍ PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ

ZK ZÁVĚSNÝ KRB, PRŮMĚR KOUŘOVODU 150 mm, VxŠxH = 2700x555x397 mm, TOPNÝ VÝKON 6 kW

LEGENDA

M SKLENĚNÁ VCHODOVÁ STŘÍŠKA S NEREZOVÝMI TÁHLY A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM 150x90 cm

R VENKOVNÍ PŘEDOKENNÍ ROLETY

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - SO.01

Č.

3.01

Název místnosti

Galerie - knihovna

Plocha (m2)

38,36

38,36 m²

Podlahy

Polyuretanová
stěrka

Stěny Strop

Palubky

Poznámky

Přiznané nosné
konstrukce

Sklo, jednovrstvá
vápenosádrová omítka

S

PŮDORYS 3. NP

PŮDORYS 3. NP

D.1.1.41:1001xA3

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA TL. 50, 150, 175 mm, SKLADBA S03

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 400 mm, SKLADBA S02

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 440 mm, SKLADBA S01

- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA OBVODOVÉ STĚNY TL. 40 mm

- TEPELNÁ IZOLACE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY: SKELNÁ VLNA TL. 160 mm, SYSTÉM KNAUF DIAGONAL 2H

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

DO FASÁDNÍ OBKLAD CETRIS - IMITACE DŘEVA

Z2 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ NA OCELOVÉ STUPNĚ, VRSTVENÉ KALENÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

LEGENDA

Z4 SCHOD. ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO STROPNÍ KONSTRUKCE

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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J1

P1
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S3

S4jímací vedení

P2

P3

J3

S6 S8

S5 S7

jímací vedení

jímací vedení

P4

P5

S

PŮDORYS STŘECHY

PŮDORYS STŘECHY

D.1.1.51:1001xA2

POZNÁMKY

- JEDNÁ SE O SEDLOVOU STŘECHU SE SKLONEM 35 °

- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - POLYISOKYANURÁTOVÉ DESKY TL. 200 mm

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

K1 OKAPOVÝ ŽLAB

OR STŘEŠNÍ ODVĚTRÁNÍ RADONU

O1 STŘEŠNÍ OKNO VELUX, 66x118 mm

K2 OKAPOVÝ SVOD

VK STŘEŠNÍ VÝDECH KANALIZACE

LEGENDA

JV JÍMACÍ VEDENÍ, OCELOVÝ POZINKOVANÝ DRÁT ⌀ 8 mm

Sx SVOD, OCELOVÉ LANO VEDENÉ SVISLE NA VNĚJŠÍ STĚNĚ

Jx JÍMACÍ TYČ, VÝŠKA 0,5 m

Px POMOCNÝ JÍMAČ, VÝŠKA 0,5 m

JÍMACÍ VEDENÍ, POZINKOVANÝ DRÁT ⌀ 8 mm

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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D.1.1.61:501xA2

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA tl. 50, 150, 175 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 160 mm

- OBVODOVÁ STĚNA JE ŘEŠENA JAKO PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S TLOUŠŤKOU PROVĚTRÁVANÉ MEZERY 40 mm

- ZEMINA V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE KLASIFIKOVÁNA JAKO JEMNOZRNNÁ SOUDRŽNÁ ZEMINA

- PODKLADNÍ BETONOVÉ PRAHY BUDOU BETONOVÁNY SOUČASNĚ SE ŽELEZOBETONOVÝMI PATKAMI

- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU BUDE PROVEDENA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 160 mm

- VE ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ POD PODKLADNÍM BETONEM JE NAVRŽENO PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU ⌀100 mm

- PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ JE OD SEBE VZDÁLENO 2 - 4 m, JE SVEDENO DO VERTIKÁLNÍHO POTRUBÍ ⌀120 mm

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS

ŠTĚRKODRŤ

PŮVODNÍ ZEMINA

BETON C25/30 XC1, PODKLADNÍ BETON C16/20 XC1

NASYPANÁ ZEMINA - HLÍNA ŠTĚRKOVITÁ, PÍSČITÝ JÍL

POLYISOKYANURÁTOVÉ DESKY TL. 200 mm

SO.01 SO.02

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Skladby konstrukcí jsou součástí přílohy č. 1 - Skladby konstrukcí

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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SO.01 - ŘEZ B-B

ŘEZ B-B

D.1.1.71:501xA2

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA tl. 50, 150, 175 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 160 mm

- OBVODOVÁ STĚNA JE ŘEŠENA JAKO PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S TLOUŠŤKOU PROVĚTRÁVANÉ MEZERY 40 mm

- ZEMINA V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE KLASIFIKOVÁNA JAKO JEMNOZRNNÁ SOUDRŽNÁ ZEMINA

- PODKLADNÍ BETONOVÉ PRAHY BUDOU BETONOVÁNY SOUČASNĚ SE ŽELEZOBETONOVÝMI PATKAMI

- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU BUDE PROVEDENA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 160 mm

- VE ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ POD PODKLADNÍM BETONEM JE NAVRŽENO PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU ⌀100 mm

- PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ JE OD SEBE VZDÁLENO 2 - 4 m, JE SVEDENO DO VERTIKÁLNÍHO POTRUBÍ ⌀120 mm

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS

ŠTĚRKODRŤ

PŮVODNÍ ZEMINA

BETON C25/30 XC1, PODKLADNÍ BETON C16/20 XC1

NASYPANÁ ZEMINA - HLÍNA ŠTĚRKOVITÁ, PÍSČITÝ JÍL

POLYISOKYANURÁTOVÉ DESKY TL. 200 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Skladby konstrukcí jsou součástí přílohy č. 1 - Skladby konstrukcí

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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ŘEZ C-C

SO.01
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D.1.1.81:501xA3

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA tl. 50, 150, 175 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 160 mm

- OBVODOVÁ STĚNA JE ŘEŠENA JAKO PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S TLOUŠŤKOU PROVĚTRÁVANÉ MEZERY 40 mm

- ZEMINA V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE KLASIFIKOVÁNA JAKO JEMNOZRNNÁ SOUDRŽNÁ ZEMINA

- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU BUDE PROVEDENA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 160 mm

- VE ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ POD PODKLADNÍM BETONEM JE NAVRŽENO PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU ⌀100 mm

- PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ JE OD SEBE VZDÁLENO 2 - 4 m, JE SVEDENO DO VERTIKÁLNÍHO POTRUBÍ ⌀120 mm

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS

ŠTĚRKODRŤ

PŮVODNÍ ZEMINA

BETON C25/30 XC1, PODKLADNÍ BETON C16/20 XC1

NASYPANÁ ZEMINA - HLÍNA ŠTĚRKOVITÁ, PÍSČITÝ JÍL

POLYISOKYANURÁTOVÉ DESKY TL. 200 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Skladby konstrukcí jsou součástí přílohy č. 1 - Skladby konstrukcí

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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D.1.1.91:501xA3

POZNÁMKY

SVD PŘÍČKA tl. 50, 150, 175 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 160 mm

- OBVODOVÁ STĚNA JE ŘEŠENA JAKO PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S TLOUŠŤKOU PROVĚTRÁVANÉ

MEZERY 40 mm

- ZEMINA V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE KLASIFIKOVÁNA JAKO JEMNOZRNNÁ SOUDRŽNÁ

ZEMINA

- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU BUDE PROVEDENA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 160 mm

- VE ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ POD PODKLADNÍM BETONEM JE NAVRŽENO PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ PRO

ODVĚTRÁNÍ RADONU ⌀100 mm

- PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ JE OD SEBE VZDÁLENO 2 - 4 m, JE SVEDENO DO VERTIKÁLNÍHO

POTRUBÍ ⌀120 mm

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ

ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm,

KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

- SPOJOVACÍ MATERIÁL:  ŠROUBY ON 02 1308, 8.8., POZINK.

   MATICE ČSN 02 1601, POZINK.

   PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.

- SVAŘOVACÍ MATERIÁL: DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OCEL S355

BETON C25/30 XC1

ŽELEZOBETON C25/30 XC1, B500B

ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS

ŠTĚRKODRŤ

PŮVODNÍ ZEMINA

BETON C25/30 XC1, PODKLADNÍ BETON C16/20 XC1

NASYPANÁ ZEMINA - HLÍNA ŠTĚRKOVITÁ, PÍSČITÝ JÍL

POLYISOKYANURÁTOVÉ DESKY TL. 200 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Skladby konstrukcí jsou součástí přílohy č. 1 - Skladby konstrukcí

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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TECHNICKÉ POHLEDY

TECHNICKÉ POHLEDY

D.1.1.101:1001xA2

VÝCHODNÍ POHLED ZÁPADNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED SEVERNÍ POHLED

1 TRAPÉZOVÝ PLECH T18, ODSTÍN RAL 7012 ČEDIČOVĚ ŠEDÁ

2 DŘEVĚNÁ PRKNA, TMAVĚ HNĚDÁ

3 LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, IZOLAČNÍ TROJSKLO

LEGENDA POVRCHŮ

LEGENDA

Z1 BEZPEČNOSTNÍ OKENNÍ SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ UPEVNĚNÉ K RÁMU OKNA, VÝŠKA 900 mm

Z2 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ NA OCELOVÉ STUPNĚ, VRSTVENÉ KALENÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

K1 OKAPOVÝ ŽLAB

K2 OKAPOVÝ SVOD

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY

ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY

D.1.1.111:1001xA2

VÝCHODNÍ POHLED ZÁPADNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED SEVERNÍ POHLED

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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OCELOVÁ KONSTRUKCE
SO.01 - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

OCLOVÁ KONSTRUKCE

SO.01 - ŘEZ A-A
D.1.2.11:501xA3

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

POZNÁMKY

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20

 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ

 NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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OCELOVÁ KONSTRUKCE
SO.01 - PŘÍČNÝ ŘEZ B-B

OCLOVÁ KONSTRUKCE

SO.01 - ŘEZ B-B
D.1.2.21:501xA3

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

POZNÁMKY

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20                 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀

16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ  NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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OCELOVÁ KONSTRUKCE
SO.02 - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

OCLOVÁ KONSTRUKCE

SO.02 - ŘEZ A-A
D.1.2.31:501xA3

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

POZNÁMKY

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- OCELOVÉ SLOUPY JSOU KOTVENY DO PATEK, KOTEVNÍ DESKA PL20                 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀

16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ  NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

POZNÁMKY

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

OCELOVÁ KONSTRUKCE

PŮDORYS V 1 m VÝŠKY
D.1.2.41:1001xA3

OCELOVÁ KONSTRUKCE - PŮDORYS V 1 m VÝŠKY

SO.01 SO.02

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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OCELOVÁ KONSTRUKCE - PŮDORYS KOTVENÍ

D.1.2.51:1001xA3

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

POZNÁMKY

- OCELOVÉ SLOUPY OBETONOVÁNY BETONEM C20/25 XC1

- KOTEVNÍ DESKA PL20 350x350 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY ⌀16 MAT. 8.8., CHEM. KOTVY

- KOTEVNÍ DESKY JSOU ULOŽENY NA JEMNOVRSTVOU CEMENTOVOU MALTU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm, KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

OCELOVÁ KONSTRUKCE

PŮDORYS KOTVENÍ

SO.01 SO.02

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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S

OCELOVÁ KONSTRUKCE - PŮDORYS STŘECHY

D.1.2.61:1001xA3

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

OCELOVÁ KONSTRUKCE

PŮDORYS STŘECHY

SO.01 SO.02

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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1. NP 2. NP

SO.01 - KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm SO.01

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1. NP, 2. NP
D.1.2.71:1001xA3

STROPNÍ DESKY MONOLITICKÉ ŽB DESKOVÉ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:  BETON C25/30
    BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
D1 - D8    TL. 180 mm

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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3. NP

SO.01 - KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

SO.01
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 3. NP, STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

D.1.2.81:1001xA3

KONSTRUKČNÍ OCEL

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:   KONSTRUKČNÍ OCEL S 355
SVAŘOVACÍ MATERIÁL:   DLE ZPŮSOBU SVAŘOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL:   ŠROUBY ON 02 1308, 8.8, POZINK.
    MATICE ČSN 02 1601, POZINK.
    PODLOŽKY ON 02 1708, POZINK.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x80 μm
    KRYCÍ NÁTĚR 1x120 μm

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

STROPNÍ DESKY MONOLITICKÉ ŽB DESKOVÉ

KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:  BETON C25/30
    BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
D1 - D8    TL. 180 mm

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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KOORDINAČNÍ SITUACE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

KOORDINAČNÍ SITUACE
D.1.3.11:2501xA3

LEGENDA

VSTUP DO OBJEKTU

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

ŘEŠENÁ STAVBA

HRANICE POZMEMKU

PODZEMNÍ HYDRANT

VEDOUCÍ PRÁCE

VYPRACOVALA

Ing. Petr Kesl,  Ph.D.

Zuzana Bendová

Název akce

Místo

Investor

Obsah výkresu

Greenhouse - dvougenerační uspořádání

Datum

Stupeň projektu

Formát Měřítko Číslo výkresu

± 0,000 = 323,100 m.n.m.
Výškový systém: Bpv
Souřadný systém: S-JTSK

FIRMA Západočeská univerzita v Plzni

2022/2023

DSP

Západočeská univerzita v Plzni

Technická 8

301 00 Plzeň

Vladislava Vlčková, Skrétova 14, 301 00 Plzeň

pozemek parc. č. 1227/8, k.ú. Valcha [722472], Plzeň
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